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Déli homlokzat 1:100

Anyaghasznalat:
1 Cserépfedés hullamos fellilet(, terrakotta szinben (pl. Terran Danubia)

2 Vékonyvakolat barna szinben Dryvit rendszer(i polisztirol lapon

3 Muanyag nyilaszaré 3 rétegli ivegezéssel (U,=0,91 W/m?K / Ug=0,6 W/m?K) kiviil aranytélgy szinben,
szirke zsalugaterekkel

4 Barna szin(i labazatburkolat

5 Félkér szelvény( bevonatos acéllemez ereszcsatorna natdr alu szinben

6 Diszburkolat barna szinben Dryvit rendszer( polisztirol lapon

7 Latszo beton el6lépcsé és terasz

8 Faszerkezteli pergola barna szinben

Keleti homlokzat 1:100 ,
AhA (el vitali Epittetd: Felelds tervezé:
Lakéhaz egyszer(sitett kiviteli Adanyi Melinda Janurk Csaba
terve 2015 Szigetmonostor Epitészmérnok
Rajz(ok) léptéke: Zoldfa utca 1 Tervezd szakmérnok
Homlokzatok 1 1100 E 01-2834
Epités helyszine: Kesziilt: 1171 Budapest Kelecsény kdz 3.
2015 Szigetmonostor, Zéldfa u. 1. 2023. februar 9., Tarstervezs:
Hrsz.: 2472 csitortok Sallai Szabolcs
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