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AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

Jelen akadalymentesitési m(iszaki leiras a Szigetmonostor, Arpad Ut - Piac Ut - Martinovics utca Hrsz
032/15. szam alatt talalhato ingatlan komplex fejlesztéséhez irddott.

El6zmények: Szigetmonostor Kdzség Onkormdnyzata egy palyazat Gtjan nyert el tdmogatasi dsszeget.
A tamogatas keretében megvaldsulé kdzpark kialakitasat tervez6 tajépitész kolléga Rédai Erika bizott
meg a szikséges akadalymentesitési feladatok ellatasaval. A megbizds a projekt akaddlymentesitési
tervfejezetének elkészitésére, valamint a kivitelezést kovetéen a rehabilitdciés szakmérnoki
nyilatkozat kidllitasara vonatkozik.

TERVEZETT KIALAKITASOK A FEILESZTES SORAN:
-Akadalymentes parkold helyének kijel6lése és kialakitasa
-Akadalymentes gyalogos Utvonalak kialakitasa

-A kiilonboz6 funkcidk akadalymentes haszndlatanak biztositasa
A tervezés és kivitelezés sordn az alabbi el8irdsokat kell kdvetni:

»Egyenld esélyli hozzdférés: a kézszolgdltatds egyenld eséllyel hozzdférhetd akkor, ha igénybevétele -
az igénybe vevd dllapotdnak megfelel6 6ndllésdggal - mindenki, kiilénésen a mozgdsi, Idtdsi, halldsi,
mentdlis és kommunikdcids funkciokban sériilt emberek szamdra akaddlymentes, kiszamithatd,
értelmezhetd és érzékelhetd (.....) és a szolgdltatdsok egyformdn igénybe vehetdk.”

-253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet (OTEK) vonatkozé miszaki elSirdsai -, Segédlet a kdzszolgaltatasok
egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglalt akadalymentesitési
kovetelményeknek A parkfejlesztés keretén belll az aldbbi akadalymentesitési szempontbol
megoldandé feladatok vannak:

Az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII. torvény 2. § 1. pontja szerint )

,Akaddlymentes: egy épiilet akkor, ha annak kényelmes, biztonsdgos, éndllé haszndlata
minden ember szamdra biztositott, ideértve azokat az egészségkdrosodott egyéneket vagy
embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis |étesitményre, eszkézre, illetve mdiiszaki
megolddsra van sziikségiik.”

A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGségiik biztositasardl sz6lé 1998. évi XXVI. torvény 4. §
h) pontja szerint:

»(E térvény alkalmazdsdban)
h) egyenlé esélyli hozzdféreés:

ha) a szolgdltatds egyenlS eséllyel hozzdférhet6 akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevs
dllapotdnak megfelel6 6nadllésdggal - mindenki, kiilbnésen a mozgdsi, latdsi, halldsi, mentdlis
és kommunikdcids funkcidkban sériilt emberek szamdra akaddlymentes, kiszamithato,
értelmezhetd és érzékelhetd,

hb) az épiilet egyenlé eséllyel hozzdférhets, ha mindenki, kiilénésen a mozgdsi, latdsi, halldsi,
mentdlis és kommunikdcios funkciokban sériilt emberek szamdra megkézelithets, a
nyilvdnossdg szamdra nyitva dllé része bejarhatd, vészhelyzetben biztonsdggal elhagyhato,



valamint az épliletben a tdrgyak, berendezések mindenki szamdra rendeltetésszeriien
haszndlhatok,

hc) az informdcio egyenlé eséllyel hozzdférheté akkor, ha az mindenki, kiilénésen a mozgdsi,
Idtdsi, halldsi, mentdlis és kommunikdcids funkciokban sériilt emberek szamdra kiszamithatd,
értelmezhetd és érzékelheté, az ahhoz valé hozzdjutds pedig az igénybe vevé szdmdra
akaddlymentes.”

A tervez6k a tervezési munka soran kilonos figyelmet szenteltek a mozgds- és érzékszervi
funkcidjukban sériilt emberek sziikségleteinek kielégitésére az épitett kornyezet akaddlymentesitése
terén. A parkban taldlhato kiszolgdld épiilet foldszintes kialakitasu, ebben taldlhaté az akaddlymentes
wc. Az épilet és a park megkozelitheté gyalogosan és gépjarmivel is. A park hasznalata
akaddlymentes, a gyalogos Utvonal k6zéps6 szakasza: jatszotér, fittnesz gépek, ivokut, pihend, teljes
mértékben elérhetd, megkozelithetd, ezen a részen van hézagmentes, szildrd burkolat.

Akadalymentesitési tervezési program:
Az akaddlymentes hozzaférhet6ség az aldbbiak szerint valdsul meg:

Akadalymentes parkold kialakitasa
Jarda akadalymentes kialakitasa
Bejaratok akadalymentes kialakitasa
Akadalymentes illemhelyek kialakitasa
Infokommunikaciés akadalymentesités
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1. Akadalymentes parkolo:

Az OTEK el&irdsai értelmében minden megkezdett 50 db parkoléhelybél egyet akaddlymentesen kell
kialakitani, az akadalymentes bejarathoz a lehet6 legkdzelebb, de nem tavolabb 50 m-nél. Esetiinkben
a tervezett akadalymentes parkolé a park bejaratdhoz legkozelebb esé parkoldhelyen kerdl
kialakitasra. Az akadalymentes parkoldra elSirt minimalis alaprajzi méret a kozlekedési Utvonalra
merdlegesen torténd bedllas esetén 3,60 x 5,50 m. A kiszallasi zona jol [athatdan ferde fehér csikozassal
vagy teljes fellletén kontrasztos, figyelemfelhivo szinezéssel keril felfestésre. A parkoléhely jel6lése a
burkolatra felfestett fehér szinl kerekes székes dbrdval és szabvanyos tdbla elhelyezésével torténik. A
tabla fej felett, min. 2,20 m szabad belmagassaggal keril elhelyezésre. Az akadalymentes parkold
burkolata szildrd, csiszdsmentes, hézagmentes kialakitasu legyen. A bejdrathoz vezet6 akaddlymentes
utvonal/jarda menetiranyd emelkedése a megengedett 5%-ot nem haladja meg. Oldaliranyd max.
1,5%-0s lejtés megengedett. A parkold megvildgitasanal a fényforrdsokat ugy kell elhelyezni, hogy azok
kaprazast ne okozzanak.
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Parkold, vezet6savok alaprajz

2. Jarda akadalymentes kialakitasa

A parkoldtdl az épilet bejaratdig az akaddlymentes kozlekedés biztositdsa megoldott, szilard,
csuszasmentes burkolaton, megfelel§ szélességben.

Jdrddk szélessége

Az érintett terlleten a kozlekedd Utvonalak szélessége mindenhol eléri a 1,50 m-t. A megfordulasi
lehetdség biztositott. Az utcai butorokat Ugy szlikséges elhelyezni, hogy az akaddlymentes kozlekedési
utvonalak minimalisan sziikséges szélességét (90 cm) ne csdkkentsék. Emellett a bdtorok bottal is jol
érzékelhetGek.

Felllet: A jardak egyenletes térké burkolatuak, lehetbleg sik felliletliek, fellleti érdességiik maximum
0,5 cm. A jobb vizelvezetés érdekében a jardafeliiletek keresztirdnyu lejtése legfeljebb 1,5 %- os. Sik,
illetve enyhén lejt6s terepen a gyalogos Utvonalnak lehetSleg ne legyen 5 %-ndal nagyobb menetiranyu
lejtése. Torekedni kell, a maximum 2-3 %-os lejtésre. A gyalogosutak mentén a névényzet folyamatos
karbantartdsaval biztositani kell az dtvonal szabad szélességét és magassagat. A szegélyek lehetéleg
legyenek folytonosak. A jo észlelhet6ség és érzékelhetGség érdekében a szegélyek minimalis
magassaga lehetbleg 2 cm legyen, amennyiben ez a tervezGi szandékkal nem 6sszeegyeztethetd, ugy
a szegélyek kialakitasa érzékelhet6 legyen vak emberek szamdra is: példaul eltéré fellletl szegély, mas
anyag haszndlatdval. A szegélyek lekerekitett - letort - élkialakitasuak legyenek. Az Utcsatlakozasoknal,
atkeléseknél az akadalymentes kozlekedést biztositani kell! A gyalogos atkel6helyeknél sillyesztett
jardaszegély kialakitdsa szlikséges.

Vezetdsavok

Az akadalymentes parkol6tdl vezetGsavok segitik a latassériilt emberek eljutasat a park bejaratdig és a
masik oldalra vezet6 zebrahoz. Eltéré forgalmi hasznalatu burkolt fellletek kozott (pl. gyalogut és
kerékparut) az dtvonalak szegélyezését tapinthatd és lathaté informdaciét tartalmazo feliletvaltassal
kell megoldani, példaul talppal is érzékelhetd lazabb vagy durvabb fellletl sav kialakitasaval
(kavicsfeltoltés, zazalékos k&, fakéreg terités, stb.)

A jardfeliileteken (térkd burkolat beton kerékparut-csatlakozdsanal), 30(-60) cm-es lehetdleg eltéré
szin(, kontrasztos burkolati vezet6sav legyen kialakitva a kijeldlt helyeken. A vezet6sav a jelzendd
terillet el6tt 40 cm-el alljon meg. Ezek utdlagosan lefurhatd, specialis burkolati elemek is lehetnek,
szinben és fellletmindségben a kdrnyezetétdl latassal, tapintassal, vagy kopogtatassal (labbal vagy
fehérbottal) jol elklldnithetd anyaghdl. Késziilhetnek az utburkolattal megegyez6 anyagbdl is, de mas



szinben és taktilis felllettel. Javasolt egy térkép elhelyezése a parkrél, melyen a funkcidk Braille irdssal
is fel vannak tilintetve, ennek helyét a mosddépiilet nyugati oldalan hatdrozta meg a tervezd, a
vezetGsavok segitségével eddig vezetjik el a vak embereket.

Jdrda félé benyuld, ill. I6gé akaddlyok

A jarda folé benyuld, illetve 16gd akaddlyok az uUtvonal szabad szélességét és magassagat nem
csokkentik. A jarda legkisebb szabad szélessége min. 1,50 m, a szabad magassdga pedig min. 2,20 m
legyen. Utcai tartozékok, padok, szemeteskukak, stb. 6bolben keriiljenek elhelyezésre, amennyiben a
jarda szabad szélességét 90 cm-nél keskenyebbre csokkentenék. Legaldbb egy hulladékgydjt6t
akaddlymentesen elérhet6vé kell tenni a kerekesszéket vagy mas mozgast segitd eszkdzoket hasznaldk
szamara is. Racsok, vizelvezet6k kialakitasa

Bejdrathoz vezetd jarda kiltéri burkolatanak fellleti érdessége nem haladhatja meg a 0,5 cm-t, a
burkolat elemeinek elhelyezési hézaga pedig az 1 cm-t.

Vizelvezetés, racsok kialakitdsa:

A fellletek megfelel6 vizelvezetését biztositani kell. A balesetveszély (pl. gyermekkocsi, kerékpar
kerekének beszoruldsa) elkeriilése érdekében a jardfellleten elhelyezkedd racsok nyilasainak
nagysagat maximalisan 2x2 cm-nek kell megvalasztani. Hossziranyld nyildsok esetén azoknak a
mértékadd forgalom iranydra merGlegesen kell elhelyezkednilik. A burkolatok a tajépitész altal
készitett épitési-kitlizési terven feltlintetett helyeken és kialakitasi méddal keriljenek kialakitasra

3. Akadalymentes illemhely kialakitasa

Akadalymentes illemhely:

A parkban elhelyezett épiiletben taldlhaté egy darab akaddlymentes WC. Az illemhely ajtaja kifelé
nyild 110/210 cm névleges méretld egyszarnyu ajtd kiszobmentes kialakitassal, a min. 90/195 cm
szabad belméret biztositott. Az ajtdlapon kivil az akaddlymentesség nemzetkozi jele, belll vizszintes
szarral rendelkezé bels6 oldali behlzo kar kerdl felszerelésre, a vizszintes szar elhelyezési magassaga
a padldvonaltél mérten 90 cm. Az akaddlymentes illemhelyen a szerel6falra konzolosan rogzitett WC
berendezés a faltél mérten 110 cm tengelytdvolsaggal szerelt, Glésmagassaga - tehat az Ul6ke
magassaga - a padlévonaltdl mérten 48 cm, kiallasa a fal sikjatél 70 cm. A WC mellett az egyik oldalon
90 cm széles terilet a kerekesszékbdl oldalirdnyban térténd atiiléshez szabadon marad, a WC el6tt a
70 cm kiallason tul tovabbi 125 cm hosszban szabad teriiletet biztositott a szembdl torténd atiiléshez.
A WC berendezés fal feldli oldalan fix, a szabad oldalon felhajthaté kapaszkoddt helyeziink el a
padldvonaltél mérten 75 cm magassagban, a szabad oldalon |évé kapaszkodd tengelye a WC
tengelyétsl mérten 30 cm tavolsagban van. Ugyelni kell arra, hogy a felhajthatd kapaszkodé felhajtott
allapotban kénnyen rogzithet6 legyen, elkerilve a visszacsapddas veszélyét. A kapaszkodé a hattértdl
eltér6 kontrasztos szinnel tervezett. A WC-papir tartd a fix kapaszkoddn keril elhelyezésre. A
szappantartd, torolkozé tartd a mosdo mellett elérhet6 magassagban talalhaté. Az illemhelyen konkav
perembkialakitasi mosdé berendezés elhelyezése torténik a padlévonaltdl mérten 86 cm magassagban,
a mosdo alatt min. 70 cm magassagban térdszabad kialakitdssal, a faltdl mért 57,5 cm kidllassal,
forrazas gatldval ellatott egykaros keverG csapteleppel kiegészitve. A mosdé szifonkialakitasa vagy
falba rejtett vagy kilsé védelemmel ellatott legyen (égési sériilések elkertlésére). A mosdo felett
dontotten rogzitett tikor kerdljon elhelyezésre az 16 és 4all6 ember méreteihez igazitottan,
(hagyomanyos siktiikér is megfelel6, ha annak alsé sikja 90 cm, felsé sikja 190 cm magasan van a
padldszinthez képest). A mosdd el6tt a szlikséges 0,80 x 1,20 m szabad tertlet a terv szerint biztositott.
A helyiségekben baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése torténik, melyet



padldn fekve és (il6 helyzetbdl is elérhet6vé kell tenni. A vildgitasi kapcsoldk szintén elérheté
magassagban 0,90-1,10 m kozott lesznek felszerelve. A falon a padlévonaltél mérten 0,90-1,10 m
kozott min. 20 cm széles, az alapszintdl jél elkiilonilé szind burkolati sdv kialakitasa javasolt. Az
illemhelyen minden olyan egyéb kiegészité felszerelésre kerll, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhatd (szenzoros kézszaritd, papirtorlé, szappantartd, ruhatartd fogas max. 120 cm
magassagban, stb.) az elérési magassag — 90-110 cm kozott — figyelembevételével. A WC 6blitése
nyomégombbal indithatd. Az égési sériiléseket megel6zend6 minden vezeték a padld, illetve
falburkolat alatt vezetett. A vizes helyiségekben még vizes allapotban is csiszasmentes padléburkolat
kerul lerakdsra. A padlok, falak és szerelvények kdnnyen tisztithatdak legyenek. A segélyhivé rendszer
nyugtdzhatd kivitelben készll, és olyan helyiségbe legyen bekoétve, ahol biztositott az allandé
fellgyelet. A vészhivd az ajtd felett kiviil adjon hang és fényjelzést — a segélyhivégomb a foldtél
legfeljebb 30 cm magassagban végz6dd zsindros kialakitasu legyen —, a hivdgomb (nyomdégomb vagy
keretezés) kontrasztos szin( legyen és jol lathatd felirattal legyen ellatva: , VESZJELZO”.

A wc helyiségbe szerelhet6 lehajthaté fali pelenkdzd, melynek beszerelése javasolt.

Az illemhelyrél készilt M=1:25 lépték( alaprajz.
6. Infokommunikacids akadalymentesités

Informdcids tabla elhelyezése:

A tabla kozéptengelye a jardfeliilettél 1,20 - 1,60 m kozott legyen. Ez az a magassagi tartomany, amely
legjobban beleesik a kilonb6z6 testmagassagu és testhelyzet(i hasznaldk (gyermekek, felndttek,
kerekesszékben Ul6 emberek, stb.) |atdszogébe. Ebben a magassagi tartomanyban elhelyezett
funkcidjelz6 tablakhoz a gyengénlaté emberek is elég kdzel tudnak allni ahhoz, hogy el tudjak olvasni
a kiirt informdciét. Tapinthaté informdcié ennek a tartomanynak az alsé értékén helyezhet6 el
megfelel6en dombord - kiemelt feliratok alkalmazdsaval. A betlk méretét az olvasasi tdvolsag
figgvényében sziikséges meghatdrozni. Informacids tabla lehet6leg fém vagy kompozit lemez
alapanyagu legyen, |ézervagott vagy gravirozott feliratokkal, jelekkel, az egyenetlen hordozd felilettél
eltartott kivitelben. A tabldkon a bet(ik javasolt magassaga min. 45 mm.

A tablak elhelyezésénél, kialakitdsdnal a megfeleld vilagitasrdl gondoskodni kell, melynek érdekében a
természetes, illetve a szort fénnyel valé megvilagitas az ideadlis. A tabldk anyagdnal kerilni kell a
tlkroz6dést.

Tablak tartalma:

Parkoldknadl: az akadalymentes parkold jel6lése a nemzetkozileg elfogadott szimbdlummal térténjen.
A kozteriileti bejarat kornyékén a park egyszerUsitett alaprajzat bemutatdé, dombornyomott
kialakitassal késziil6 térkép elhelyezése javasolt, melyen a funkcidk nevei fel vannak tiintetve Braille
vagy dombornyomott feliratozassal is. A tablan tapinthatd QR kdd elhelyezése is javasolt.

Piktogramok:

A piktogramok, amennyiben lesznek, egyértelmd, valamint egy informaciét kozvetité jelentéssel
birjanak. A piktogramok mellett mindig szerepeljenek szoveges informacidk is, sziikség esetén
dombornyomott kitapinthatéd piktorgrammokat kell alkalmazni. A piktorgrammok legyenek jdl
lathatdak, legyenek jél megvilagitva. A tablak hatterének és a feliratok szine kozott hatarozott
szinkontraszt legyen. A fal szine és a tabla hattérszine kozott is legyen megfelel kontraszt.

A leiras az alkalmazandd informacids tablak tipusait, elhelyezési kbvetelményeit mutatja be, pontos
kialakitasuk, grafikai terviik a kiviteli terv, illetve helyszini egyeztetés soran keril véglegesitésre.



Informatika:

Amennyiben lesz honlapja A Jov6 erdeje projektnek, az feleljen meg a W3C, XHTLM és CSS szabvanyok
elvarasainak, tartalmi kialakitasa tegye lehet6vé a felolvasé programok alkalmazasat. Minimalis elvaras
WCAG 1.0 vagy 2.0 ,A” szint elérése. A honlap egy kozos feliiletet biztositson az 6sszes felhaszndlo
szamadra. Forrdskddja valid és szabvanyos legyen. A bongészé felliletek mérete egyszerlen névelhet6
legyen. Haszndljon teljes oldalszélességet, a gorgetés csak egyiranyud, pl fliggbleges legyen.
Tartalmazzon szoveges keresést, menitérképet. Legaldbb egy e-mail cim, telefonszam elérhet6ség,
valamint postacim feltlintetése kotelezd. A frissitések utolsé datuma pontosan kovethet6 legyen. Az
informatikai akadalymentesitést az erre szakosodott informatikus rehabilitacids szakmérnok
bevonasaval ajanlott elvégeznil

A kivitelezés sordn be kell tartani az engedélyez6 hatdsag elGirasait, valamint a balesetvédelmi,
biztonsagi és tlizbiztonsagi el6irdsokat.

Kizarélag a magyar szabvanyrendszernek megfelel§ anyagok épitheték be, és azok koziil is a ,,CE”
jelzéstiek, melyek EMI mindsitéssel rendelkeznek.

Tervi ellentmondds esetén a tervez6t értesiteni kell, ellenkez6 esetben a teljes felelGsség a kivitelez6t
terheli.

A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzajaruldsaval lehet, jelen leirds szerz6i jogi védelem alatt all, mas
altal torténd tovabbi felhasznaldshoz tervez6 hozzajaruldsa sziikséges.



Akadalymentes mosdo
alaprajz M=1:25
G

, 1,050

0,575 |
. "U" alaku ajtékilincs WC-zarral, segélyhivas esetén kiviilrél is nyithato kivitelben (Bussare Comfort U
akadalymentes kilincs)
. ajtébehuzd fogantyl wc és az 6lt6z6 ajtajan 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magassagban,
pl: THM60, kapaszkodo, rozsdamentes acél, matt - THM60RMCST
. ruhaakaszté 120 cm magassagban
. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalan, 150 cm
magassagban
. WC csésze melletti, min. 80 cm hosszu fix kapaszkodd, jobboldali megerdsitéssel, 75 cm nagassagba
szerelve, pl. TH831
. WC-csésze melletti min. 80 cm hosszu felhajthatd kapaszkodd WC-papir tartéval, segélyhivé
el6készitéssel, 75 cm-es magassagban pl: NORMBAU
. allo, nyitott WC-kefe tarté — vagy a kapaszkoddba épitve, vagy falra szerelve kell elhelyezni
. konzolosan szerelt, szerel6falba rejtett 6blit6tartalyos WC-csésze WC UlSkével, Glési magassag 46-
48 cm. pl.: IT 613F
. 65*55 cm-es, konkav peremkialakitdsy, térdszabad mosdd, 85-88 cm magassagban. Keverdkaros

csapteleppel, thermosztatikus melegviz keverdszelep beépitésvel. Beallithatd maximalis héfok 38 °C
pl.: GORMEX 1371

10.mosdo melletti fix kapaszkodd, szerelési magassaga a mosddéval megegyez pl.: TH601 és TH602
11. fix tukor acélkerettel, rogzité konzollal 600*800 mm koz6tt (GreenClean)

12.falra szerelt szemetestarold, szerelési magassaga padldszinttsl 40 cm, pl: MEDPP0279,

13.falra szerelt szappanadagold mosdo felett és zuhany mellett pl: Zenco DAV001

14.meleglevegls kézszaritd, 90-110 cm magassagban, pl: [T2502, E-05A SANIFLOW



15.4ramkimaradas esetén is mikodbképes zsindros segélyhivo falra szerelve 90 cm magassagban a wc
mellett, megkllonbdztetett szinezéssel, Braille-felirattal. A zsindr vége a padlotdl legalabb 30 cm
magassagig logjon le. A jelzés allando felligyeletl helyen és az ajté felett is jelez segélyhivas esetén.pl:
NORMBAU, NY.447.620 1E

A kapaszkoddk dtmérdje minimum 30 mm, teherbirdsa minimum 1,5 kN legyen!



ELEMLSITA, ABRAGYUJTEMENY

1. 1 darab
"U" alaku ajtokilincs WC-zarral, segélyhivas esetén kiviilrél is nyithato kivitelben (Bussare Comfort
U akadalymentes kilincs)
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2. 1darab
ajtébehuzd fogantyd WC és az 61t6z6 ajtajan 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magassagban,
pl: THM®60, kapaszkodd, rozsdamentes acél, matt- THM60RMCST

3. 1darab
WC csésze melletti, min. 80 cm hosszu fix kapaszkodd, jobboldali megerésitéssel, 75 cm
magassagba szerelve, pl. TH831

4. 1ldarab
WC-csésze melletti min. 80 cm hosszu felhajthaté kapaszkodé WC-papir tartéval, segélyhivo

el6készitéssel, 75 cm-es magassagban pl: NORMBAU, GreenClean
L]
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5. 1darab
falra szerelhetd allo, nyitott WC-kefe tarté



6. 1ldarab
konzolosan szerelt, szerelGfalba rejtett oblitGtartalyos WC-csésze WC Ul6kével, Glési magassag 46-

48 cm. pl.: Duravit Durastyle 2559090000, Gormex 5112

7. 1darab
65*55 cm-es, konkav peremkialakitasu, térdszabad mosdo, 85-88 cm magassagban. Keverékaros

csapteleppel, thermosztatikus melegviz keverdszelep beépitésével. Beallithatd maximalis h6fok 38
°C pl.: GORMEX 1371

8. 1 darab mosdd melletti fix kapaszkodé, szerelési magassaga a mosddéval megegyezé pl.:
Mediclinics egyenes acél mozgassérilt kapaszkodé 540 mm pl.: MZK-2

9.1 darab
fix tikor acélkerettel, rogzité konzollal 600*800 mm, 90-180 cm magassag kozott elhelyezve (M-

EP0450CS, Mediclinics)



10. 1 darab
falra szerelt szemetestarold, szerelési magassaga padloszintt6l 40 cm, pl.: MEDPP0279,

T

11. 1 darab
falra szerelt szappanadagolé mosdo felett és zuhany mellett pl.: Zenco DAV001

12. 1 darab
meleglevegbs kézszaritd, 90-110 cm magassagban, pl.: IT2502, E-05A SANIFLOW

meok Sanijiow




14. 1 darab
aramkimaradds esetén is m(ikodGképes segélyhivdé WC melletti felhajthaté kapaszkoddba
integralva, megkilénboztetett szinezéssel, Braille-felirattal. A jelzés allandé felligyeletli helyen és a
WC ajtaja felett is jelez segélyhivas esetén, pl: IT 800 series, NY.447.620 1E

SInducst Trade
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15. 1 darab
mosdo melletti felhajthatd kapaszkodo, szerelési magassaga a mosddéval megegyezd, pl.: TH600L

16. 1 darab
Akadalymentes parkoloét jelzé tabla

O

17. Taktilis vezet&savok: jelz6kd és vezet6ké — térkd burkolat (mennyiség megadasa a tajépitészeti
mUszaki dokumentaciéban) pl.: Leier, Plastiroute taktilis térkovek



18. 4 db Informacids tabla a helyiségek nevével, Braille irdssal ellatva (wc-k, kézosségi tér ajtaja
mellett). Javasolt

19. 1 db Informacids, tajékozddast segitd térkép a parkrél, a funkcidk feltlintetésével, Braille irdssal is
ellatva. Javasolt




JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT IRODALOM

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldséglik biztositasardl
OTEK Korm. Rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

Segédlet a kozszolgaltatasok egyenld esély(i hozzaférésének megteremtéséhez (2016.)
Leonardo Nemzeti Iroda daltal tdmogatott “AWARD” projekt tervezési segédlete

Az elemlistaban, abragyljteményben példaként szereplé eszkdzok az adott eszkdz gydrtdjanak
honlapjardl keriltek letoltésre.



REHABILITACIOS SZAKMERNOKI NYILATKOZAT

Alulirott dr. Kunfalviné Jesch Judit, okl. rehabilitacios szakmérndk igazolom, hogy a Szigetmonostor
JOVO ERDEJE 1 BELTERULETI ZOLDINFRASTRUKTURA FEJLESZTES, Arpdd Gt - Piac Ut - Martinovics utca
Hrsz 032/15 , készilt kiviteli tervdokumentacio, valamint az Akadalymentesitési mdszaki leirasban
elGirt és szerepld, megvaldsitandé akadalymentesitési feladatok megfelelnek a hatalyos Orszagos
Teleplilésrendezési és Epitési Kovetelményekrsl széléd 253/1997. (XII. 20.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: OTEK) el8irasainak, valamint a ,Segédlet a kdzszolgaltatdsok és egyéb szolgaltatdsokhoz
valé egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglaltaknak, igy a teriilet
komplex akadalymentes hasznalata biztositott lesz azok megvaldsitdsa utan. A nyilatkozat csak a fenti
dokumentumokkal egyitt érvényes. A komplex akaddlymentesség eléréséhez javasolt a fentebb
emlitett részleteket a kiviteli tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megolddsok megfelel§
megvaldsitdsa érdekében a tervezés és a kivitelezés tovabbi fazisaiban is célszerli egyeztetéseket
folytatni rehabilitacids szakmérndkkel.

Szentendre, 2023. november 20.

dr. Kunfalviné Jesch Judit
okl. épitészmérnok,
rehabilitacids szakmérnok
E-13-1630
oklevél szama: PTC076220,

2000 Szentendre, Maria u. 10.



