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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata — 2015 Szigetmonostor, Arpad Gt — Piac Gt —
Martinovics u. Hrsz.: 2798, 2799, 2800, 2802 — Jové erdeje 1 kornyezetrendezése,
Kozosségi mosdo és épiiletegyiittes terve - gépész munkarész - épitési kivitelezési
tervdokumentacidéjahoz

Alulirott Simon Laszld épiiletgépész tervezd kijelentem, hogy a targyi létesitmény vizellatas-
csatornazas, szell6zés, fiités és klimatechnikai tervei

- megfelelnek az értelemszeriien rajuk vonatkozé nemzeti szabvanynak, szabalyzatnak, miiszaki
el6irasoknak, altalanos rendelkezéseknek,

- megfelelnek a tlzrendészeti kovetelményeknek, szabalyzatoknak, orszagos és agazati
szabvanyoknak, az altalanos érvényti tizrendészeti eldirasoknak, az azoktdl valo eltérés nem
valt sziikségessé,

- kielégitik az egészséges €s biztonsagos allapotot eldird szakmai és biztonsagtechnikai
szabvanyok, miiszaki és hatosagi el6irdsok kovetelményeit, ideértve a létesitmény
atalakitasara, telepitésére, tervezésére, kivitelezésére és lizemeltetésére vonatkozo — tervezoi
hataskorbe tartozé — munkavédelmi, biztonsagtechnikai, kdzegészségiigyi €s tlizvédelmi
rendeleteket és eldirasokat.
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1. TERVJEGYZEK

GV-1  Viz- csatorna alaprajzi terve M=1:50
GV-2  Viz- csatorna fliggdleges cséterve M=1:50

2. ELOZMENYEK

A tervezett épllet U] épités, foldszintes, téglaszerkezetes kialakitasu szociélis (mosdo) épllet.

Az épiilet fiitetlen épiilet, igy a 9/2023 EKM. Kormanyrendelet értelmében ebben az esetben nem kell az
épuletet, annak szerkezetét és a gépészeti rendszereket energetikai oldalrél megvizsgalni, igy nem kell
megfelelni a vonatkoz6 rendeletnek.

A szilkséges kézm(ivek kdzll az elektromos, viz és csatorna kézm( a gazdasagi épilet izemeltetéséhez adott.

3. VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Az épiilet vizellatasa a telken elhelyezett vizmér6 aknabdl, fold alatt fektetett PE vezetékkel torténik. Az AKM
n6i mosdd helyiségben kialakitott féelzarod, sziird allomas utén falszerkezetben és almennyezetben szerelt
vezetékkel jutunk el a fogyasztokig. Az egységen belil szerelt halézat anyaga Rehau Rautitan Flex tébbrétegli
cs6, 4mm Tubolit SR hészigeteléssel ellatva.

Vizigénye 40 fével szdmolva: 40x12 I/nap = 480 l/nap

A hasznalati melegviz elballitdsa az akadalymentes és a normal mosdonal is lesz. A melegviz készitését 10
literes elektromos bojler végzi. Cirkulacios rendszer kiépitése nem tervezett.

A nyomoévizhal6zatot az lizembe helyezés elétt fertétleniteni kell!

Az egység a kdzmi csatornara csatlakozik, szennyvizterhelése: 0,95x0,48=0,456m%nap. A szennyvizhal6zat
anyaga KA-PVC és KG-PVC miianyag csé.

Mivel az épilet nem fiitott, ezért nagyon fontos a téli iddszakban a hasznalati utani fagytalanitas. Emiatt a vizes
és a csatorna cs6haldzatot ugy kell kiépiteni, hogy azok teljes mértékben Urithetbek legyenek. Megfeleld rit6
szerelvények elhelyezése kotelezd!

A normal szaniterek Alfoldi tipustak, a csaptelepek pedig Mofém tipustak. Az akadalymentes berendezési
targyak B & K tipustak.

4. FUTES-HUTES

Az épiiletben flitési rendszer kiépitése nem tervezett.

5. SZELLOZES

A helyiségek szell6ztetése természetes Uton megoldhaté.



6. TUZVEDELEM

A részletes tlizvédelmi leirast az épitési engedélyhez tartozé tlizvédelmi tervfejezet tartalmazza, melynek
igényeihez illesztettiik a gépészeti rendszereket is.

7. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Az 1993.évi XCIIl. Torvény 19.5./2/bek. alapjan kijelentjlk, hogy a tervezés céljara, adatszolgaltatasként, a
Megrendel6 a létesitmény (zemeltetésével kapcsolatban specidlis munkaartalmakat, illetve veszélyforrasokat
nem kozolt, igy a dokumentacié kiadasénak idépontjdban érvényben lévé orszagos szabvanyok, agazati
szabvanyok, biztonsagtechnikai szabalyzatok, orszagos tervezési iranyelvek figyelembevételével késziiltek a
tervek, a tervezés soran a fenti elGirasoktol eltérni nem kellett. A tervezé a 18.$./1/ bekezdésében foglaltakat
betartotta.

Fentiek alapjan kulon szaktervezés, munkavédelmi szempontbol nem valt szlkségessé, illetve ezen
munkarészeket a munkavédelmi tervfejezet tartalmazza. A tervek a tervezés idészakaban érvényben lévé
munkavédelmi eléirasok figyelembe vételével készliltek.

A Kkivitelezési munkaknal a munkavédelmi és biztonsagtechnikai elirdsok betartanddk. A kiviteli problémak
esetén tervezdi mivezetést kell kérni. A tervtdl eltémi csak a tervezé elézetes hozzajarulasaval lehet. A terv
nélkili kivitelezésbdl szarmazé karért a tervez6 nem tud felelésséget vallalni.

Kivitelezés soran a dolgozok munkavégzéséhez sziikséges személyi védéeszkdzoket biztositani kell!
Munkavégzésnél a dolgozdk szocidlis és egészségligyi ellatasanak feltételeirél gondoskodni kell!

A flitbviz 40/35°C, amely szigetelt vezetékben aramlik, égési sériilést nem jelent.

Munkateriileten a személy és anyagforgalmat balesetmentesen biztositani kell.

A fltési rendszerbe épitett és a cirkulacios szivattyuk zajmentesek, igy zajartalommal nem kell szamolni.

A fltési-hitési rendszer csbhaldzataban aramld viz sebességét 2,0 ill. 1,0 m/s alattira terveztlk, igy az
aramlasbdl adddo zajok ilyen sebességnél nem keletkezhetnek.

A flitési halozat anyaga Pipelife tdbbrétegli csé falhoronyban, padioban, falban kialakitva.

A nyomasproba utan a szabadon és falban szerelt kialakitas esetén a csGvezetékeket parazaré hdszigeteléssel
latjuk el. A héleaddk mennyezetflités és padlofiités, helyiség-termosztattal vezérelve.

Fltési vezetéknek csak oxigéndiffuziomentes miianyagcsovet lehet hasznalni.

A mianyagcsovek letekerését célszerli 20°C korili helyiséghémérsékleten végezni, vagy a vezetéket
felmelegiteni (napon, vizben).

A szabadon szerelt hosszli szakaszoknal kompenzatorral illetve iranytoréssel biztositiuk a vezetékek
hétagulasat.
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