
-1,05

-0,45

-0,05

+2,25

+2,60

+2,75

+4,455

+2,45

+2,60

-1,05

-0,45

-0,20

±0,00

+2,125

+2,70

+2,75
+2,90

-1,05

-0,45

-0,20
±0,00

+2,60

-1,05

-0,45

-0,20
±0,00

+2,25

+2,60
+2,75

+0,02

+0,87

+0,92

+1,82

+2,12
+2,25
+2,60

+2,70
+2,90

-1,05

-0,45

-0,05

+1,30

+2,25

+2,60
+2,75
+2,90

+4,375

-1,05

-0,45

-0,05

+2,25

+2,60

-0,05

+2,45

+2,60

50 2,20 50
30 2,40 30

+0,02

+0,87

+0,92

+1,82

+2,12
+2,25
+2,60

+2,70
+2,90

-1,05

-0,45

-0,05

+2,60
+2,75
+2,90

+4,395

-0,35

-0,20
±0,00

+2,25

+2,70

50 8,60 50
30 8,80 30

9,40
2,25 10 3,00 10 1,50 10 2,10 25

50 3,00 50
5 15 90 10 1,55 25

55 15 2,60 15 55
10 3,00 10

2,49

4,00

+0,48
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lehajtható kapaszkodó

fix kapaszkodó

fali kifolyó,
légbeszívós csaptelep

rovarháló

rovarháló

15/15

10/10

7,5/15

2*5/15

kettős hódfarkú cserép fedés
(lovagfedés) léctávolság 15 cm!
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4.

A TERV A TERVEZŐ SZELLMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.

JELMAGYARÁZAT

km tégla falazat

vasbeton szerkezet

beton v. műkő szerkezet

1. 2.

7.

fa szerkezet

OSB

impregnált gk. lemez

válaszfal tégla falazat

B1

B2

1. 1.

1% 1% 1%

1%1%

3%

R3 R2

R4

35° 35°

B1

B2

RÉTEGRENDEK

1.  kültéri padló
6 cm kiselemes beton járólap
 (1*. - nagyelemes beton járólap)
4 cm  ágyazóréteg
15 cm zúzottkő szivárgóréteg
 - tömörített termett talaj

2.  beltéri padló
20 cm simított vb. alaplemez
15 cm tömörített homokos kavics
 - termett talaj

3.  beltéri burkolt padló
1 rtg csúszásmentes, fagyálló
 greslap padlóburkolat
1rtg fagyáló ragsztó
1 rtg kent vízszigetelés
20 cm simított vb. alaplemez
15 cm tömörített homokos kavics
 - termett talaj

4.  falazott fal
25 cm  km téglafal
1,5 cm beltéri vakolat
- vízes helyiségekben ajtó
 magasságig csempe burkolat

5.  szerelt fal
5 cm  hézagos mázolt léc burkolat
1,5 cm mázolt OSB tábla

3.  parapet fal
12 cm  km téglafal burkolat
1,0 cm habarcskötés
25 cm vb. szerkezet
1,0 cm habarcskötés
12 cm  km téglafal burkolat

6.  tető
1 rtg hódfarkú kerámia cserép
 - lovagfedés
3 cm cserépléc
15 cm gyalult mázolt szarufa

1.

MOSDÓ ÉPÜLET TERVE

Építész tervező:

megbízás:

Jövő erdeje I. környezetrendezése
Szigetmonostor, Piac utca

Hrsz 2802

Benke László
É 13-1129

METSZETEK

megrendelő:

Szigetmonostor község önkormányzata
Szigetmonostor, fő út 26.

LAND STUDIO
2022 Tahitótfalu,
Viola utca 46.

Generál tervező:

M=1:50
méretarány:

KIVITELEZÉSI TERV
tervfajta:

2023. november
dátum:

rajzszám:

KE-07

Gacsályiné Rédai Erika
K 13-1412

Táj tervező:

Statika: Palotai Ferenc
TT 13-10097

Simon László
G 19-01021

Gépész tervező:


