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Szerkezeti miszaki leiras

A talaj laza szerkezetll, tledékes és futd homok, kis szazalékban l6sz. A tervezés soran
a legkedvez6bb alapozasi modot valasztottunk, savalappal merevitett lemezalap. Az
alap tetején vasalt labazat készill mely az épiileten kdrbe vezetett és csatlakozik a
lemezalap vasalasaval. A kozdsségi éplilet szoliter pillér alapjai a kis terhelés miatt is
megfeleld. A terep adottsagok miatt az alapozas mélysége viszonylag csekély, ez a
szerkezetre nézve még biztonsagos. A talaj teherbirdsa szakirodalom szerint 5= 250
kN/m2 mely a mélységi tényezével elméletileg né is. A talaj szerkezetében levd laza
homok és 16sz kedvezétlen, nedvesség hatasara latszdlagos teherbirasa dsszeomlik, a
talaj folyds lesz. Fentiek miatt az épitkezés és az épiilet hasznalatakor a felszini
csapadékvizet az épiilettdl biztonsagos tavolsagban szikkaszthaté el

A helyi anyag csak 1/3 aranyban keverten hasznélhato fel. A feltdltésekhez kavicsot
vagy zUzalékot kell hasznalni. A helyi talaj humuszos rétege felhasznalasra nem
alkalmas. A laza talaj megkotésének maédja, a talajtomérités el6tt a helyi homokos talajt
10,00 kg/m? cement porral keverjik és nedvesités mellett tomoritjik. A mosdd
épileténél az aljzat vasalt beton lemez, melynek latsz6 fellilete anyagaban simitottan
kell kialakitani.

A falazat teherhordo szerepét fa vaz alkotja, melynek minimalis keresztmetszeti mérete
legalabb 15/15 c¢m legyen. A kitolté falazat és a labazatok anyaga tégla legyen A
falazas anyagai T100, H25 javitott mészhabarcs. A nyilasok feletti kivaltas fa anyagbdl
készlljon.. A mosdo épiiletének falazata 25 cm-es tomor kisméretii tégla, melyet épités
kdzben meg kell tdmasztani a koszoru elkészliltéig.

Anyagok szilarsaga — Tégla nyomoszilardsaga legalabb 11 N/ mm2 MSZ EN 771-1:2011
habarcs >3 N/ mm?2 ,HF — 30 Cemix , MSZ EN 998-2.,

Beton és betonacél anyagminésége a tervlapokon van feltlintetve.

A faanyag minésége megegyezik a tetészerkezetnél leirtakkal.

Egyes épileteknél a tervezett fodém fa szerkezeti anyagokbol késziiljon. A beéplild
anyagok faanyagvédelme a leirtak szerinti anyag, mennyiségi és felhordas technoldgia
betartasaval késziljon.

A tetd egyszer(i nyeregtetd kialakitasu a fodémtdl flggetlenitett. A tervezett tetd
hagyomanyos acs kotésekkel készlil. A faanyag minésége fenyd, F56 MSZ szabvany
mindségl, mely mostani szabvanybesorolas szerint C24. Az alkalmazott szerkezeti
megoldas biztonsagos, kivitelezése egyszer(. A fa szerkezet statikailag szilard, a
kapcsolatok minden esetben csavarozottak legyenek.
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Felhasznalt szabvanyok

MSZ EN 1991-1-1:2005 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartoszerkezeteket éré hatasok
MSZ EN 1991-2-1 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartdszerkezeteket éré hatasok
MSZ EN 1991-1-3:2005 EUROCODE 1: A tervezés alapjai és a tartoszerkezeteket éré hatasok
MSZ EN 1992-1-1:2005 EUROCODE 2: Betonszerkezetek tervezése
MSZ 15023-87 Epitmények falazott teherhordd szerkezetek erdtani tervezése
MSZ EN 1992-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altalanos szabalyok.
MSZ EN 1992- 1:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése.
MSZ EN 1992- 2:2007 Eurocode 7: Geotechnikai tervezeés.
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Csatlakozo tervek:

Ks-1 Kozdsségi épiilet alapozasa
Ks-2 Mosdo épiilet alapozasa
Ks-3 Mosdo éplilet koszoru terve



