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Tervezo6i nyilatkozat

Alulirott Dr. Havasi Zoltan a vonatkozé rendeleteknek megfeleléen kijelentem,
— az alkalmazott mliszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii és eseti elbirasoknak,
— ezek érvényesitésének céljat, adatait a miszaki leiras megfelell fejezetei tartalmazzak,
— aterva Megrendelével egyeztetésre kertilt,
— afutépalya épités miiemléki védelem alatt all6 teriiletet nem érint.

A tervek és a tervezett mlszaki megoldasok kielégitik:
— a kozuti kozlekedés szabalyairol szol6 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyuttes rendeletben foglaltakat,
valamint az Utiigyi Miszaki El6irasokat,
— az utak forgalomszabalyozasardl és a kézuti jelzések elhelyezésérdl szdld 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet eléirasait,
— az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elbirasait,

— UT 2-1.201:2008 - (e-UT 16.01.11) ,Kdzutak tervezése (KTSZ)' cimi utlgyi mlszaki
eléirasokat.

A tervezett kialakitas az érvényes miiszaki el6irasoknak és szabvanyoknak megfelel.

Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszlntetésének engedélyezésérdl szdld
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4/a § alapjan bejelentéssel, kozut kezelbi és vagyonkezelsi hozzajarulassal
épithetd a jarda.

A kozUti kdzlekedésrdl sz6l6 1988. évi . torvény 29.§ (16) alapjan a kozlekedési hatésagnak be kell
jelenteni:

b) jarda, gyalogut és azok két méter szabadnyilast meg nem haladé miitargyai - kivéve a nem
kizardlag az épittetd tulajdonaban allé terlleten torténd - épitését, korszerlsitését, forgalomba helyezését és
megszlntetését (elbontasat), valamint ezek nem kozlekedési célu igénybevételét (ide nem értve a gyalog- és
kerékparutakat, valamint a k6zut épitésével 6sszefliggé jardaépitést),

Nyilatkozo tervezok:
Név Cim Szakag Kamarai szam Alairas

Dr. Havasi Zoltan 2000 Szentendre, Kozlekedésépités MK 13-4111
Szentlaszléi Ut 157/A

Szentendre, 2023. november 30.
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Miiszaki leiras

1. El6zmények
A targyi tervezési munka elkészitésére Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata (tovabbiakban: Megbizo,
2015 Szigetmonostor, F6 Ut 26.) adott megbizast az UTI-H PLUSZ KFT. (tovabbiakban Tervezd, Dr. Havasi
Zoltan okl. épitémermak felelds tervezd, 2000 Szentendre, Szentlaszlbi Ut 157/A) részére.
Tervezés célja: Szigetmonostor Jové erdeje 1 Park terlletén futopalya létesitéséhez egyszerisitett terv
elkészitése
A megbizd rendelkezésre bocsatotta az érintett teriiletre vonatkoz6 adatokat, a Csallé Istvan Janos
foldmérd altal 2022 09. hdban készitett Felmérési vazrajzot, éa Gacsalyiné Rédai Erika Tajépitészmérnok
altal készitett kornyezetrendezési koncepciotervet.
A tervezés soran helyszini egyeztetésre kerult sor a Megbizdval. Az egyeztetés soran kerultek
meghatarozasra a futopalya épités fbb paraméterei:
o A futdpalya a Jov6 erdeje 1 park teriiletén a kdrnyezetrendezési terveknek megfelelé nyomvonalon
kerll vezetésre;
o afutdpélya gumiburkolattal készuljon;
o a futdpalya illeszkedjen a jelenlegi terepviszonyokhoz jelentés magassagi eltérést ne okozzon a
jelenlegi terepszinthez képest, akadalymentes kialakitassal.

2. Helyszini adottsagok - jelenlegi allapot ismertetése -:

A tervezési terillet a Martinovics utca, Piac utca, Arpad Ut és a Horanygyéngye utca mentén elhelyezkedd
telkek hataroljak. A tertlet korabban teljes egészében kiltertlet volt, aminek par éve a telkekre osztasa és
belteriletbe vonasa is elkezd6dott. Ennek kovetkeztében ezen a terileten tobb helyrajzi szam is talalhato:
2798, 2799, 2800 és 032/15 valamint a Piac utcadhoz csatlakozé terveztt zsakutcak, amelyek a 2797 hrsz-(
Piac utcahoz csatolédnak.

A terllet belsO részén az ivoviz haldzat kiepult a locsolasi vizvételi lehetbéségekkel egyutt.
Jelenleg ez a héldzat biztositja a park locsolasi vizellatasat. A locsolast biztositd vizcsapok
kozul a beruhazas keretében 5 db athelyezesre kerul.

A 2798 hrsz-U teriiletre a géz is bevezetésre kerilt, itt egy lezart gazcsonk talalhato.

3. Tervezett futopalya leirasa:

A tervezett futdpalya 1,20 m atlag szélességi, kétoldali jardaszegéllyel hatarolva Ugy, hogy a
szegelyek magassaga igazodjon a meglévo terepszintekhez, attdl 3-5cm magassagban kiemelve.
A csatlakozasok kiépitését ugy kell elvégezni, hogy akadalymentes kozlekedés biztosithatd legyen. A palya
oldalesése 1,5 % a park bels része felé.

4. Palyaszerkezetek:
1. Futépalya palyaszerkezete:
— 0,4 cm ontott rugalmas EPDM kopdréteg RAL 3016 Red szinben
— 3 cm SP ontétt gumi bazisréteg
— 20 cm 0/20 dolomit murva
— geotextilia 100 g/m2
—  tomoritett foldmi

A szegélyek alapgerendéja min. C20/25-16-F2 minéségli a MSZ 4798-1:2004 szerint.
A futdpalya palyaszerkezetének tervezése a palyaszerkezet szamitassal torténé méretezésének
mell6zésével készilt, ajanlott palyaszerkezet figyelembevételével.

5. Viztelenités, vizelvezetés



A futopalyara jutd csapadék- és olvadékviz levezetése a burkolat oldaliranyu esésével biztositott,
annak érdekében, hogy a csapadékvizek helyben tartasa megvalosuljon.

6. Forgalomtechnika, uttartozékok
e Végleges forgalmi rend
A futopalya forgalomtechnikai tablazast nem igényel, informacios tablak kertinek elhelyezésre.

o Epités alatti forgalomszabalyozas
Az alkalmazni kivant kivitelezési technolégia figyelembevételével az épités alatti ideiglenes
forgalomszabélyozasra az itemezés figyelembevételével a kivitelezd cégnek tervet kell késziteni, melyet a
kozut kezel6jével jova kell hagyatni. A jovahagyott tervek alapjan a terveken szereplé jelz6tablakat, burkolati
jeleket, és forgalomtechnikai eszkdzoket ki kell helyezni, és azt dokumentalni sziikséges.

Az ideiglenes forgalomkorlatozasi tervezést a 20/1984.(XI.21.) KM. sz. rendelet 11. 8. (1)
bekezdésében és a 14. 8-aban, valamint ugyanezen rendelet mellékletét képezd Forgalomszervezési
Muszaki Szabalyzat 40. fejezetében elbirtak szerint kell végrehajtani.

A kézuti jelzétablak jelzésképei és méretei az MSZ-20188-86. szamu szabvany eléirasainak feleljenek
meg és jelzésképilk fényvisszavetd legyen.
A kozuti jelzétablakat ugy kell elhelyezni, hogy:
- azok a jarmUvezetdk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban
kelld tavolsagbdl felismerhessék,
- akozut (rszelvényén belll a megengedett hataron belul ne kerdljenek,
- legfeljebb harom - adott esetben kiegészitd tablaval ellatott - jelzétablat
szabad egyutt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az Uton, vagy annak kozvetlen kozelében (a kozut (irszelvényén belul) munkat végzd dolgozok feltiing —
narancs-piros - szini szabvanyos védomellényt kotelesek viselni. Rossz latasi viszonyok kozott a dolgozdk
kotelesek a ruhajukon fényvisszavetd anyagot viselni.

Az elkorlatozott munkaterUletet korlatozott latasi viszonyok esetén és éjszaka piros vagy villogo
borostyansagra fényt adé lampéaval kell megjeldlni. A kozuti jelz66rok alkalmazasanal a 20/1984.(X11.21.) KM.
sz. rendelet 13. 8. (3) bekezdésében foglaltakat kell betartani. Az ideiglenes forgalomkorlatozas jelzéseit a
munkak végleges befejezése utan el kell tavolitani, és a munkak befejezését a teriletileg illetékes Kozut
kezeléjének is be kell jelenteni.

7. Kozmiivek

A tervezett JovO erdeje szabadidd parkban épulé mosdoé épulet, valamint a Iétesitendé ivokutak a
meglévo haldzatrdl lesznek ellatva. A meglévd D25 KPE vezetékrél a tervezett leagazasok D25 KPE
vezetékkel torténnek. A meglévd és tervezett viz és csatornahaldzat nyomvonalét a belsé ivovizhalozat terve
és a szennyviz bekotési terve tartalmazza.

8. Kisajatitando teriiletek

A futopalya épitése maganterlletet is érint, kisajatitas, telekrendezés valik szilkségessé.

Az épités megkezdése elétt az épitési terlletrdl és a megkdzelitési Utvonalakrél - amelynél a
késObbiekben feltételezhetd, hogy az allagromlas oka vitathato, illetve a kivitelezéssel, vagy épitési
forgalommal kapcsolatban veszélybe kerllhet - datummal vagy egyéb azonositd jellel ellatott fényképes
allapot felvételi dokumentéciot és jegyzékonyvet kell késziteni. Ennek a fénykép és videofelvételen kivil ki
kell terjednie azok szerkezeti vizsgalatara is (rendelkezik-e pincével, milyen az allaga, szerkezete, stb.).

9. Kornyezetvédelem
a) Légszennyezés:
A teriilet uralkodd széliranya E-ENY-i, amely a kdrnyezeti adottsagokat figyelembe véve jél
atszellzteti a térséget. A futopalya épitése ezt a helyzetet nem befolyasolja. A kivitelezési
munkafolyamatok soran az elérheté legjobb technikan alapuld miiszaki intézkedések végrehajtasaval
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az épittetének megfeleld intézkedéseket kell tennie a diffiz levegbterhelés minimalizalasa érdekében
(porfogd halo alkalmazésa, szukség esetén locsolas)

Az épitési hulladék elszallitasat zart konténerben vagy kiporzast és kiszérédast megakadalyozo
szallitojarmvel, levegbterhelést kizar6 modon kell végezni.

A diffuz levegGterhelés elkerulése érdekében a munkateriilet, illetve a szallitasi utvonalak rendszeres
tisztantartasarol gondoskodni kell.

b) Rezgések:
A futdpalya kdzvetlen kornyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények nincsenek.
c) Zajszint:
A futdpélya épitése a kornyezet zajszintjét nem noveli. A tervezési terlleten be kell tartania 12/1983.
(V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EGM rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.
d) Viz-, talaj-, ndvény-, és allatvédelem:
A létesitmény tajba illesztéséhez szikséges kornyezetrendezés soran terméhelyhonos és 6shonos
fa és cserjefajok alkalmazasat kell elétérbe helyezni. A beruhazas soran védett-, fokozottan védett
fajok egyedei nem karosodhatnak. A tervezett épités soran keletkezd ideiglenesen nyitott godrokbe
és arkokba bekeriilt, csapdazodott védett allatokat (kisemlésok, kétéltliek, hillék stb.) naponta és
betemetés elétt ki kell menteni és megfeleld helyen szabadon kell engedni.
Az épitést ugy kell végezni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kdzeg &llapotaban a tevékenység ne
okozzon (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladé minéség romlast.
Az épités soran fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz ne
szennyez6djon.
A munkalatok soran csak olyan anyagok hasznalhatdk fel, melyek a felszin alatti vizeket nem
karositjak. A tereprendezés soran csak bizonyitottan szennyez6désmentes, a fedéképzédménnyel
megegyezé szemcseméretli fold hasznalhato, épitési tormelék hasznalata tilos.
Az épitési munkak soran felhasznalt talaj, illetve toltéanyag talajmechanikai tulajdonsagai mellett
azok szennyezettségét is meg kell vizsgalni. Csak olyan anyagok hasznalhatok fel, melyek a foldtani
kdzeget, a felszin alatti vizeket nem karositjak.
A tevékenység soran lzemeltetett gépek esetében a biztonsagi eldirdsokat be kell tartani, az
Uzemanyag, kendanyag elfolyasokat, és ezaltal a felszini és felszin alatti vizek szennyezését meg
kell akadalyozni. Vizbazisvédelmi terlleten a munkagépek karbantartasa, Uzemanyaggal és
kenbanyaggal valé feltoltése tilos, a hibaelharitas miatti szerelési munkalatok csak a
legszukségesebbekre korlatozodhatnak karmentd talca alkalmazasaval.
A munkaterUleten esetlegesen elfolyé szennyezéanyagot haladéktalanul fel kell itatni, dssze kell
gy(ijteni és a felszin alatti vizek szennyezddhetdségének kizarasara alkalmas gydijtéedényben kell
tarolni az elszallitasig.
A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd kareseményt (havaria), a felszini, felszin alatti viz,
vagy a foldtani kdzeg szennyezddését telefonon azonnal, irasban legkésébb a kovetkez6 napon az
FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a karelharitast a vonatkozo jogszabalyok eléirasait kovetve kell
elvégezni.
Felszin alatti vizbazisok vizbazisvédelmi védéovezetén és védbidomaban csak olyan tevekenyseg
végezhetd, amely a kitermelés el6tt allé vagy a mar kitermelt viz minGségét, mennyiségét, valamint a
vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
A vizbazissal érintett terlletrészeken a tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vonatkozo
jogszabaly el6irasait. Hidrogeoldgiai védéovezetben tevékenység ugy végezhetd, hogy annak
kévetkeztében:
- a vizkészlet természetes vedettsége ne csokkenjen, vagy ne ndvekedjen a kornyezet
sérllékenysége,
- a vizkészletbe 6 hdnapon belll le nem boml karositd anyag ne kertljon,
- olyan lebomlé anyag ne jusson a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlasterméke
a felszin alatti viz min6ségének karosodasat okozza.
Szikkasztasra csak tiszta, szennyezédésmentes csapadékviz kerilhet.

10. Régészet, miiemlékvédelem.



Nem relevans.

11. Kitlizés

Az Altalanos helyszinrajz tartalmazza a futépalya fépont adatainak koordinatait EOV rendszerben.
Magassagi kitiizéshez a meglévl terep szintjét kell figyelembe venni, tekintettel arra a tényre, hogy a
tervezési terllet sik, és a Megrendel6 nem kivan a jelenlegi tereptdl eltérni, az akadaly mentesség
kovetelmény volt.

12. Hulladékgazdalkodas:

Az épités kozben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2012 évi CLXXXV. torvényben foglaltaknak
megfeleléen kell végezni.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat (bontasi tormelék, kiemelt fold, épitési tormelék, stb)
minbséguknek (esetleg veszélyességiknek) megfeleléen be kell sorolni a ,hulladékok jegyzékeérdl” sz6ld
72/2013. (VIIl. 27) VM rendeletben 1évé hulladékjegyzék fécsoportjai, alcsoportjai valamelyikébe, és tovabbi
kezelésre az adott kddszdmra érvényes engedéllyel rendelkez0 hasznosito vagy artalmatlanitd szervezetnek
kell atadni.

A hulladékokat elszallitasig minéségliknek (veszélyességiknek) megfelelden elkilonitetten kell
gy(ijteni.

Hulladékok artalmatlanitasa

Hulladéknak minésitendd minden olyan beépitésre nem kerild, beépitésre alkalmatlan anyag, amely
az épités és bontasi munkak soran keletkezik (csomagol6anyag, épitési anyagok térmeléke, hulladéka vagy
maradéka), illetleg az épitési terileten korabbrol visszamaradt barmilyen hulladék anyag, vagy az épités
soran feltarasra ker(lé épitménymaradvanyok bontasi tormeléke, szennyezett talaj.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység soran visszamaradt anyag,
amelynek barmely bomlasterméke az emberi életre és egészségre, illetbleg az éldvilagra kozvetlendl vagy
kozvetve, azonnal vagy késeltetve karositd hatast fejt ki. Kérnyezetszennyezé anyag az a veszélyes
hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszin alatti vizbe, vagy a levegbbe kerllt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosithatok, vagy taroléba helyezheték. A hasznositas vagy az
épitési teriileten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak és/vagy intézménynek hasznositas céljara torténd
atadassal (térités ellenében vagy térittsmentesen) valdsithatd meg. A tarolas olyan, az illetékes
onkormanyzat altal engedélyezett vagy kijeldlt lerakohelyen torténé elhelyezést jelent, ahol a nem veszélyes
hulladék elhelyezheté (tarolasi dij fizetése ellenében vagy dijmentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeléje nem hasznalja fel, vagy nem értékesiti,
elbkezelni és artalmatlanitani kell. Az elGkezelést a termel6 is elvégezheti, a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélye nélkll, de a széllitast és az éartalmatlanitdst csak kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel
rendelkez6 végezheti. A hatosagi engedély meglétérdl és érvényességérél minden esetben meg kell
bizonyosodni.

A jogszabély szerint minden veszélyes hulladék vagy kérnyezetszennyezd anyag haladéktalan bejelentési
kotelezettség ala (az illetékes kornyezetvédelmi felligyelség felé) tartozik. minden veszélyes hulladék vagy
kornyezetszennyezd anyag artalmatlanitasat (megsemmisitését vagy atmeneti tarolasat) dokumentalni kell.

A veszélyes hulladék anyagokat koérnyezetszennyezddést megakadalyoz6 mddon, fajtanként
elktlonitve kell az épités tertletén ideiglenesen tarolni, illetve értékesités, megsemmisités vagy atmeneti
tarolas céljabdl el kell szallitani. )

A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) sz. KOM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes onkormanyzat eldirasai,
valamint a 2000. évi XLIII. térvény (A hulladékgazdalkodasrol) elbirasai a mértékadok.

Az épités soran, kulondsen a bontasi munkak végzésekor gondosan tlgyelni kell a levegd
tisztasaganak védelmére, azaz a porképz6dés megakadalyozasara, szikség szerinti nevesitéssel is.

Az épitési munkavégzés soran a vonatkozd rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ. 18152) a
kulonbozo kornyezetre eldirt megengedett zajhatarériékeket be kell tartani.

A megrendeld kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfankénti elkilonitéséhez
gylijtéséhez, Kkijelolt lerakdhelyre torténé elszallitasdhoz vagy megsemmisitéséhez, illetve ezen
tevékenységek bizonylatolasdhoz. Ha az egyes tételekben nincs is megemlitve, el kell kdloniteni a
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féldanyagot, az altalanos épitési tormeléket, a betontérmeléket, az aszfalt-, bitumentartalmu térmelékeket, a
papir és fa csomagold anyagokat, ill fémhulladékokat fajtanként és a vegyes haztartasi szemétnek
mindsithetd hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontasi tételek) egységaraiba be kell szdmitani az
elszéllités, elhelyezés koltségeivel egyutt, mert ilyen cimen kulon koltségtérités nem jar. A hulladék
elszallitasanak, illetve értékesitésének, megsemmisitésének vagy a kijelolt tarold helyre torténd szallitasanak
dokumentumait felszdlitas esetén a Megrendel6nek at kell adni, de minden felszélitas nélkiil csatolni kell a
végszamlahoz.

Ha az épités soran (féldkiemelésnél, bontasnal, stb.) felmerll a gyanu, hogy az anyag nem vart
modon vagy a vart mértéket meghaladoan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Megrendelének,
illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal tortént, akkor az illetékes kornyezetvédelmi hatosagot is
értesiteni kell. Az ilyen hulladék anyagok artalmatlanitasabdl szarmazd koltségek a Megrendelét terhelik,
ezért Vallalkozonak arra felszélitas nélkil ajanlatot kell adnia.

Hulladék nyilvantartas:

A véllalkoz6 koteles nyilvantartast vezetni a keletkezett hulladékokrél, melynek tartalmaznia kell a
hulladék mindsitését, fajtajat, mennyiségét, ideiglenes tarolasat, atadasat vagy megsemmisitését, és azok
idétartamat. Mindezekrdl felszdlitasra tajékoztatast kell adni a hatésagoknak, illetve veszélyes hulladék
esetén az eldirt formanyomtatvanyon kell a bejelentést megtenni.

Ha az épitési Vallalkozd el akarja kerilni, hogy veszélyes hulladék el6allitoja legyen, akkor
gondoskodnia kell arrél, hogy minden mas cég, de kildéndsen a festd cég a sajat hulladékat maradéktalanul
eltavolitsa.

Gyanus esetben a fod kiemelési és bontdsi munkak el6tt a Megrendel6nek olajszennyezettség
vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak szamitanak.

13. Altalanos biztonsagi és egészségvédelmi el6irasok

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz6lé — tobbszor mddositott — 1993. évi
XCIII. torvény, a részletes szabalyait az e torveny felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kulon jogszabalyok
tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgiakra) vonatkozd szabalyokat az illetékes
miniszter rendeletével hatalyba |éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatdsa a
Kivitelezd kotelessége és feleldssége). Munkavédelmi szempontbol épitési munkahelynek mindsul az
épitdipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonulasi, el6készitési,
valamint a munka elvégzéséhez szikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi
épuletek elhelyezésére, valamint az elékészitd technolégiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald terilet. A
Kivitelez6 munkaltatd koteles az épitbipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben biztonsagi és
egészségvédelmi  koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsagara és egészségére
fokozott veszélyt jelenté munkakat és munkakorliményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl
sz6l6 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet tartalmazza. A rendelet 5. § (1) szerint a kivitelezé az
épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 3. szamu melléklet szerinti elézetes bejelentést koteles
megkuldeni az épitési munkahely szerint illetékes févarosi és megyei kormanyhivatal jarasi hivatalanak mint
munkavédelmi hatdsagnak (a tovabbiakban: munkavédelmi hatésag): Erdi Jarasi Hivatal Foglalkoztatasi
Féosztaly Munkavédelmi Ellendrzési Osztaly, 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezb részére atadja.
Ezzel egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadés-atvételt rogziteni kell. Az épitési
napléval kapcsolatos kdovetelményeket, vezetésének részletes szabalyait és a napld kotelezGen
alkalmazandd mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitbipari kivitelezési
tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacioé tartalmardl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet tartalmazza.

A Kivitelezé altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrél,
1996. évi LXXV. torvény a munkaugyi ellenérzésrdl,
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2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi kérdésekrdl szélo, a
Nemzetkozi Munkalgyi Konferencia 1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérdl,
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,
111975. (Il. 5.) KPM-BM egydttes rendelet a kdzuti kozlekedés szabalyirdl,
6/1987. (V1. 24.) EGM rendelet a keszonmunkakrol,
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavedelemrdl szold 1993. évi XClII. torvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol,
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirél szél6
szabalyzatok kiadasarol,
24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl,
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol,
25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsérulések kockazataval jaro kézi tehermozgatas minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
61/1999. (XIl. 1.) EUM rendelet a biologiai tényezék hatdsanak kitett munkavéllalok egészségének
védelmérdl,
65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védéeszkdz hasznélatdnak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl,
25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagaral,
26/2000. (IX. 30.) EUM a foglalkozasi eredetti rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk okozott
egészségkarosodasok megeldzéserdl,
41/2000. (XII. 20.) EGM-KOM egyittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,
3/2001. (. 31.) KGOVIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,
4/2001. (1. 31.) KAViM rendelet a kozuti jelzétablak méreteirdl és mliszaki kovetelményeirdl,
11/2001. (Ill. 13.) K&ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési elbirasairdl,
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl,
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkdzok kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol,
4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl,
3/2016. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levd
munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirél,
72/2016. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasaral,
11/2016. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzataral,
13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védéeszkozok megfeleldségét vizsgald, tanusitd, ellendrzd
szervezetek kijelolésének részletes szabalyairdl és az Eurdpai Bizottsagnak, illetéleg az Eurdpai Unid
tagallamainak vald bejelentésérdl, valamint a kijelolési eljarasért fizetendd igazgatési szolgaltatasi dijrdl,
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozOk és hasznélatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,
83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének
kovetelményeirdl,
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és toltélétesitmények miszaki-biztonsagi hatosagi
feligyeletérdl,
101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata
kiadasardl,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamos mii biztonsagi dvezetérdl,
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
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22/2005. (VI. 24.) EGM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallaldkra vonatkoz6 minimélis egészségi
és munkabiztonsagi kovetelményekrdl,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitbvezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Gazelosztd
Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kdzzétételérdl.

A jogszabalyok eldirasain tulmenden — koztertleten végzendd munkak esetében — az alabbiakra kell
fokozott figyelmet forditani:

A Kivitelez6 indokolt esetben koteles a kivitelezést megel6zéen a meglévo vezetékek vizszintes és
flggbleges helyzetét valamint méretét kutatdarok Iétesitésevel meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan
kozmimentes terileten végezhetd.

Ha a munkaarokban vagy munkagodorben az épitendd vezeték (matargy) mellett, felett és/vagy alatt
uzemeld kozmiivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszeri felfliggesztésérél gondoskodni kell
és a vezeték tulajdonosatdl (kezeldjétdl, izemeltetbjétdl) szakfelligyeletet kell kémni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a
munkaarokban vagy munkagodorben szigoruan tilos, gazszivargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkaterilletet ki kell Uriteni a gazszolgaltatd (TIGAZ ZRt) azonnali értesitésén tulmenden. A hiba
elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasodédsa a munkatertlet
elérasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl (pl. legaldbb 10 m-enként
menekulést biztositd 1étra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasarol a vizszolgaltatot (DMRV Zrt.)
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka Uzemeld egyesitett rendszer(i vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaérok felé
szellézhet, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznélata tilos. Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a csatorna
nyomas ala kerllhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt Gzemel (kildondsen tégla- és kéfalazatu
csatornékndl) tilos a munkavégzés. Ha a csatornaban lévé egészségre artalmas szennyviz (keverékviz
[szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt eldntotte, akkor csak megfelelé mentesités (pl.
fertétlenités) utan folytathatd a munka. A csatorna meghibasodasarol (pl. szivargas, torés) a szolgaltatot
(DMRYV Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a Kkiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithatd
funkcidju (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket taldlnak, akkor a szamitasba vehetd
szolgaltatdkat (tulajdonosokat, kezel6ket, lizemeltetéket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt,
felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkcidhoz tartozd biztonsagi intézkedések
megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka Gizemel& er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszer( felfliggesztéssel
és/vagy rendkivll gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sérlt kabel kozelében a munkavégzés tilos.
Er6saramu kabel meghibdsodaséardl, sérilésérdl a szolgaltatét (Elektromos Mivek Nyrt.) haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka Gzemeld tavkozlési, forgalomiranyitési vagy egyéb azonositott funkcidju kabelt érint,
akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sértlésikrél, meghibasodasukrél a tulajdonost (kezelét,
uzemeltet6t) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmlien nem azonosithatd kabel(eke)t
(esetleg véddesovet) talalnak, akkor a szadmitasba vehetd szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell a
kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem mellett
folytathaté a munka.

A Kivitelez6 koteles a kozterlleti utakat érintd épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentécionak) a
kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl sz6lo 3/2001. (1. 31.) K&ViM
rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kdzut kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszelyeztetd veszélyes anyagok altal eléidézett kockazatok megszuntetéserdl
vagy minimumra csokkentésérél végsd esetben a karosito hatas elleni védelemrdl. A védelem kiterjed
minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznél, eléallit,
és amelynek minésége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korrdziv,
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fert6z6, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd, ingerlé hatasu, illetbleg més anyaggal kélcsonhatasba kerllve
ilyen hatast el6idézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszelyeztetd
anyaggal torténé helyettesitése kizart, a Kivitelez0 koteles gondoskodni a kockazatbecslés elvégzéserdl és
ennek dokumentalasardl a munkahelyek kémiai biztonsagardl sz6l6 25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes
rendeletben foglaltaknak megfelelden. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasznéldsakor - beleértve
kitermelésUket, raktarozasukat, szallitisukat és alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technoldgiak
alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet veszélyeztetésének
kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértékire csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevekenység soran a Vallalkozo koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a
rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsatasokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyezteté vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés
elleni védelem keretében miiszaki, szervezési mddszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok
zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés novekedésének
mérséklését vagy megakadalyozasat.

14. Tiizvédelem, katasztrofavédelem

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriletén a kozvetlen tlzvédelmet szolgéld - jogszabalyban,

szabvanyban, hatdsagi hatarozatban el6irt — tlizvédelmi berendezéseket, készllékeket, felszereléseket,
technikai eszkozoket allandoéan lizemképes allapotban tartani, id6szaki ellenérzéstkrél, valamint az oltoviz
és egyeb oltdanyagok biztositasarol gondoskodni.
A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanasveszeélyt, illetéleg tlzet idézett eld,
vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlzjelzéshez és a tlizoltashoz
sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartasanak,
karbantartdsanak vagy ellendrzésének elmulasztasaért, illetbleg rendeltetéstél eltérd — engedély nélkali —
hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelezét terheli.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével
és megvaldsitdsaval dsszhangban gondoskodni a jogszabalyokban, kulonds tekintettel az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat el6irdsaiban, és a szabvanyokban meghatérozott
tlzvédelmi kovetelmények megtartasarol, valamint a tevékenysegi korikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megel6zésének és elharitdsanak feltételeirdl. A Kivitelez0 koteles a kiviteli tervekhez tizvédelmi fejezetet
késziteni, amely tartalmazza a vonatkozo6 jogszabalyokban, szabvanyokban és hatésagi el6irasokban foglalt
kovetelmények kielégitését és koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés soran
megtartani, megvalésitani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmenden a Kivitelezd koteles minden vonatkozd - tlizvédelemmel
0sszefliggb — jogszabalyban meghatarozott kdvetelményt betartani, kilondsen az aldbbiakban foglaltakat:
1996. évi XXXI. torvény a t(iz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrdl és a tlizoltdsagral,

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,
15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleléségi tanusitvany beszerzésére vonatkoz6 szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanotestet vagy annak tiiné targyat talal, illetve ilyen
targy hollétérél tudomast szerez, akkor kételes az épitési munkat haladéktalanul felfliggeszteni és bejelentést
tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol sz6l6 142/1999. (IX. 8.) Korm.
rendelet elGirdsainak megfelelden és koteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak
végrehajtasaban kozrem(kddni.

15. A kivitelezés soran betartand6 rendeletek, szabvanyok, ttiigyi eléirasok

Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:

1988. évi |. tv — Torvény a kozuti kozlekedésrdl

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet — A kdzuti kozlekedésrdl szol6 torvény végrehajtasa

20/1984. (XII. 21.)KM sz. rendelet — Az utak forgalomszabalyozasa és a kozuti jelzések elhelyezése
1968. évi |. tv. A szabalysértésekrdl sz6l6 torvény
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A 16/1979. (VIII. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM sz. egyiittes rendelettel
madositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyuttes rendelet- A kdzuti kozlekedés szabalyai (KRESZ)

A tervezési és épitési kovetelményeket tartalmazoé orszagos allami szabvanyok:

UT 2-1.119/2010. - Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-3.301-1/2010. - Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302/2016. - Ut-palyaszerkezeti aszfaltkeverékek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények
e-UT 03.07.23 Gyalogoskdzlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 05.01.15 Utépitési kéanyaghalmazok

e-UT 06.03.53 Kotdanyag nélkili és hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok

e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kovetelményei

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése

e-UT 04.02.11 Koziti jelzétablak. A jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

Szentendre, 2023. november 30.

dr. Havasi Zoltan
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TSZ.: 25-U/2023

MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

SZIGETMONOSTOR JOVO ERDEJE 1 PARK - FUTOPALYA -

EPITES EGYSZERUSITETT TERVE
HRSZ.: 2798,2799,2800,032/15

Megbizo:

Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata
2015 Szigetmonostor, F6 Ut 26.

UTI-H PLUSZ KFT
2000 Szentendre, SzentlaszIéi ut 157/a
TSZ.: 08-U/2022

Kotet: Tipus: Utca neve: Iratszam: Verziészam: Ervé;gti?nlg?dés
25 U Piac utca 25-U/1-01-00 V0 2023.11.30.
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MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATAS
Jovo erdeje 1 Park futopalya épités

2./ Jové erdeje 1 Park — tervezési ter(ilet

A <r ( {E -
’ ‘,\ N }hy\,txb \ 9.8 Vo ~
dr. Havasi Zoltan
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