
2. INSTALLÁCIÓ

– 1 rtg. geotextil, 100 g/m2
– 30 cm vtg. sárga homok 0,2/2

– tömörített altalaj

– C10 beton megtámasztás
– kerti szegély, szürke színben

– tömörített altalaj

Játszótér homok ütéscsillapító felület Akácfa rönkök Térkő járda Akácfa rönkök Gyepfelület

35
,00
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,00

– 55 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő (rönkök megtámasztására)

– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat

– tömörített altalaj
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Gyepfelület Téglatest alakú akácfa rönkök Gyepfelület

4. INSTALLÁCIÓ 
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Gyepfelület Akácfa rönkök Gyepfelület

5. INSTALLÁCIÓ

– 15 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő
– 20 cm vtg. NZ 4/8 andezit zúzottkő rönkök közötti hézagolás

– tömörített altalaj

– 15 cm vtg. murva alépítmény VZ 0/32
– 15 cm  vtg. andezit zúzott kő NZ 11/22 kiegyenlítő réteg
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Gyepfelület Akácfa rönkök belül információs táblák Átjáró Gyepfelület

6. INSTALLÁCIÓ
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Gyepfelület Akácfa  karók fémpánttal összefogva Gyepfelület

3. INSTALLÁCIÓ

– 63 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő (römkök megtámasztására)
– tömörített altalaj

20
,00

Gyepfelület Akácfa rönkök Gyepfelület

7. INSTALLÁCIÓ

– 15 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő
– 20 cm vtg. NZ 4/8 andezit zúzottkő rönkök közötti hézagolás

– tömörített altalaj
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1. INSTALLÁCIÓ

– 1 rtg. geotextil, 100 g/m2
– 30 cm vtg. sárga homok 0,2/2

– tömörített altalaj

– C10 beton megtámasztás
– kerti szegély, szürke színben

– tömörített altalaj

Játszótér homok ütéscsillapító felület Akácfa rönkök Térkő járda Akácfa rönkök Gyepfelület
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,00

15
,00

– 1 rtg. geotextil 100 gr/m2

– 55 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő (rönkök megtámasztására)
– tömörített altalaj

– 1 rtg. geotextil 100 gr/m2

– 55 cm vtg. NZ 22/32 andezit zúzottkő (rönkök megtámasztására)

– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat

– tömörített altalaj

– 1 rtg. geotextil 100 gr/m2– 15 cm vtg. murva alépítmény VZ 0/32
– 15 cm  vtg. andezit zúzott kő NZ 11/22 kiegyenlítő réteg

– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat

– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat
– 1 rtg. geotextil 100 gr/m2

– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat
– 5 cm vtg. tömörített Scherf vízáteresztő nemeszúzalék burkolat

Növényfuttató feszített acélhuzalokkal
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dátum:

Kiviteli terv

INSTALLÁCIÓK
RÉSZLET TERVEK

Szigetmonostor Község Önkormányzata
2015 Szigetmonostor, Fő út 26.

Jövő erdeje 1 környezetrendezése
Szigetmonostor, Hrsz.: 2798, 2799, 2800, 032/15

Árpád út, Piac Utca, Martinovics utca

A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK
VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.
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megbízás:

tervező:
Gacsályiné Rédai Erika
okl. tájépítészmérnök,
K 13-1412

2022 Tahitótfalu, Viola u. 46.
Tel.: +36 30 7248078

landstudiobt@gmail.com 2023.11.30.
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