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1. A FELADAT MEGHATAROZASA, ELOZMENYEK

Jelen tervben szerepld ingatlan Szigetmonostoron a Martinovics, Piac utca és Arpad utca altal
hatérolt teriileten taldlhatdo. Az Onkorményzat palydzati pénzbdl Jové erdeje néven egy
szabadidé parkot kivan létrehozni. A park teriiletén épiil egy mosdo épiilet, melynek
szennyvize a Piac utcdn mar kiépiilt gravitacios gerincvezeték kdzbensd aknajara kot.

A bekotés tervezéséhez a Févarosi Vizmiivek altal elfogadott geodéziai bemérési tervet
hasznaltuk fel.

2. A TERVEZESI FELADAT

2.1. Ingatlanon beliili szennyvizelvezetés

Az ingatlan vezetékes ivovizzel ellatott. Az ingatlanon keletkezd szennyviz mennyisége 1,0
m?3/d, melyet az épiiletbdl kivezetve a jelenleg kiépitésre keriild bekotd vezetékbe kotjiik.

3. AZINGATLAN BEKOTESE

A keletkezd szennyviz elvezetése D110 KG-PVC csdvel torténik. A tervezett vezeték az
épiiletbdl kijovo vezetékekhez csatlakozik a haz falatol 1,55 m-re. A lecsatlakozashoz 1 db 45°-
os és 1 db 30°-0s idom, valamint 1 db D110 méretii tisztitoszem épiil. A lecsatlakozastol 5,0 m-
re, majd onnan 2,9 m-re, 3,8 m-re, 7,2 m-re 15°-0s idomok keriilnek beépitésre. Innen 6,0 m-re
2 db 45°-0s idom és D110 méretii tisztitdszem keriil beépitésre. Innen 16,6 m-re csatlakozik a
tervezett tisztitoszemhez, ahol a T-idomhoz D160/110 szikité idommal csatlakozik. Innen a
D160 méreti vezeték 6,45 m hosszban épiil a meglévd gerincvezeték tisztitd aknajaig. A
vezeték 10%o eséssel épiil.

A szennyvizelvezet6 halozatba csapadékvizet bekotni tilos!

4. KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK, ES MINOSEGI
KOVETELMENYEK

4.1. Kitiizés

A kivitelezének az akndkndl zsindrallasokat, miiszerallasokat kell 1étesitenie, vagy egyéb
egyenértékli modszerrel kell biztositania a csatorna terv szerinti magassagi €s vizszintes
kitlizését.

4.2. Foldkiemelés

A csatorna fektetési mélységében, viztelenitett, vagy szaraz allapotaban az altalajok teherbirasa
varhatéan mindenhol biztositja az agyazat kialakitashoz sziikséges teherbirast.
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Kiilonos gonddal kell ligyelni a munkaarok szérazon tartdsara, mert a hirtelen lezadulé zéporok
a munkaarokban karokat okozhatnak. Az utols6 0,2—0,3 m vastagsagu réteget csak kdzvetleniil
a csOfektetés elott szabad kiemelni, hogy a termett talaj fellazulasat elkertiljék.
Foldvisszatoltésre a csdzoénaban csak kémentes talajféleségeket szabad felhasznalni.

4.3. Csofektetés

A csofektetés a vezeték legmélyebb pontjanal kezdddhet tigy, hogy a tokok, a folyassal
szemben alljanak. Igen fontos a munkaarok fenékszintjének pontos betartasa, hogy a csatorna
végig egyenletes felfekvést nyerjen a tervezett esésnek megfeleléen. A szennyvizelvezetd
rendszer el6irt vizzarésaga 2 mvo.

4.4. Foldvisszatoltés, tomorités

A visszatoltésre keriild talaj mindsége az eredeti, kiemelt talaj mindségénél nem lehet
kedvezétlenebb tulajdonsagu. A munkagodrokbe atazott, puha, illetve szerves talajokat nem
szabad visszatdlteni. A visszatoltéseket max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos,
egyenletes tomorités mellett Try=85, illetve 90 % tomorségi fokig kell tOmoriteni. A
foldvisszatoltés a csatlakozasi pontokon csak az lizemeltetd altali atvétel utan végezhetd.

A munkadrokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az aldbbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:

- Agyazati réteg: Try =90 %

- (CsOzona és csOzona felett:  Try =85 %

4.5. Befejezé6 munkak

Az elkésziilt gravitacios csatornaban az alabbi vizsgalatokat kell elvégezni
- Folyaspréba
- Vizzarosagi vizsgalatok (MSZ 10-311 eldirasai szerint):

Belsé viznyomdssal végzett vizsgdlathoz a csatorndt szivargasmentesen kell lezarni, majd
vizzel kell feltdlteni és 2 6ran at 0,2 MPa nyomas alatt tartani. Ezt kovetden kell megmérni a

15 perc alatt ténylegesen kiszivargd vizmennyiséget és 0sszehasonlitani a szabvany eldirasai
alapjan szamitott értékkel és a mindsitést elvégezni.

Megengedett eltérések a szamitott csatornabdl kifolyo (Qcal, k), illetve a szamitott, csatornaba
befolyo6 (Qcal, b) vizmennyiségeihez viszonyitva:
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1. minoségi osztalyban

tényleges (mért) kiszivargo viz (Qef i) 1,0xQcar i

ténylegesen (mért) beszivargo viz (Qef, b) L,0xQcaip

Kiilsé viznyoméassal végzett vizsgalatkor a vizzardan lezart szakaszon meg kell mérni azt a

vizmennyiséget, amely 15 perc alatt jut be ,h” magassagl talajviz hatdsdra a vizsgalt
csatornaszakaszba. Ezt a vizmennyiséget kell a szabvany eldirasai alapjan szamitott értékkel és
a mindsitést elvégezni.

- Csatornatelevizios vizsgalat
Valamennyi vizsgalat eredményét jegyzokonyvben kell rogziteni.
- Tomorségvizsgalat

A megépitett csatornak visszatoltéseit, illetve azok tomorségeit minden megkezdett 100
folyométerenként kell megvizsgélni, de minden utcédban legalabb egy ponton.

A kiilonféle burkolatok alatt eltérd szdmban kell vizsgalni a tomorséget minden vizsgalati
ponton.

5. TERVEZOI NYILATKOZAT

A vizellatas és csatornazas kialakitasahoz hasznalt szabvanyok és rendeletek: MI-04-132/1992
Epiiletek vizellatasa, miiszaki iranyelvek. Ezek alapjan kijelentem, hogy jelen terv készitése
soran az altaldnos érvényli rendeleteket €s eldirasokat betartottam. A terv szerinti 1étesitmény a
tervezési hatarok kozotti szakaszon 1évé miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, ill. a
leirasban emlitett rendeleteknek, szabvanyoknak és a vizszolgaltatd miiszaki eldirasainak, ezért
a terv szerinti kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos iizemeltetés targyi feltételét biztositja.

Szur Timea
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