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1. A FELADAT MEGHATAROZASA, ELOZMENYEK

Jelen tervben szerepld ingatlan Szigetmonostoron a Martinovics, Piac utca és Arpad utca 4ltal
hatérolt teriileten taldlhatdo. Az Onkorményzat palydzati pénzbdl Jové erdeje néven egy
szabadid6é parkot kivan 1étrehozni. A park teriiletén épiil egy mosdé épiilet, valamint 2 db
ivokut, melynek vizellatasat a teriileten mar meglévé vizoran keresztiil biztositjuk.

A bekotés tervezéséhez a Févarosi Vizmiivek altal elfogadott geodéziai bemérési tervet
hasznaltuk fel.

2. A TERVEZESI FELADAT

Az ingatlannak jelenleg van vezetékes ivoviz ellatasa, mely jelenleg a teriilet ntozéhalozatanak
mikddtetését biztositja. Az Ontdozérendszer fenntartasa mellett 2 db ivokut is 1étesiil a parkban,
valamint kiépitésre keriil egy mosdo épiilet, melynek ivoviz ellatdsat szintén innen biztositjuk.

3. AZINGATLAN IVOVIZ BEKOTESE

Az ingatlan bekotése D25 KPE vezetékkel torténik. Az ingatlanon beliil kertilt elhelyezésre az
1,40 x 1,0 kiilsé méreti vizora akna, melybe egy fomér6 keriilt beépitésre. A bekotés szama:
1962540.

Az ingatlanon kiviil lirités focsap keriilt elhelyezésre.

4. AZIVOVIZ HALOZAT NYOMVONALA

A teriilet belsd részén az ivoviz halozat kiépiilt a locsolasi vizvételi lehetdségekkel egyiitt.
Jelenleg ez a haldzat biztositja a park locsolasi vizellatasat. A locsolast biztositd vizcsapok
koziil a beruhazas keretében 5 db athelyezésre kertil. A tervezett Jovo erdeje szabadid6 parkban
¢épiild mosdo épiilet, valamint a létesitendd ivokutak a meglévod haldzatrdl lesznek ellatva. A
meglévo D25 KPE vezetékrdl a tervezett ledgazasok D25 KPE vezetékkel torténnek.

A téli idészakban a mosdé lezarasra keriil, igy az épiilet téliesitése érdekében a vizvezeték
letiritésre kertil.

5. KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK, ES MINOSEGI
KOVETELMENYEK

5.1. Alépitményi munkak

A munkaarok foldkiemelését a munkaarok mintakeresztszelvény szerint kell elvégezni. A
munkaarkot fliggdleges, zartsoru ducolassal kell ellatni. A ducolést naponta ellendrizni kell.
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A munkaarok aljara 20 cm, homokos kavics agyazat késziil. A kialakitott dgyazatba kell a
vezetéket fektetni.

A cs6 mellett és felett 15 cm vtg-ban homokagyazat készitendo.

A cs0 alatti és a cs6zonaba keriild homokagyazatot egyarant Trgamma 85 % tomorségi fokra
kell tdmoriteni.

A vezeték feletti 15 cm vastag homokagyazat tomoritését kézi erdvel kell elvégezni. Ezutan a
tomorités géppel késziilhet Trgamma 90 %-ra.

5.2. Befejez6 munkak

> Az elkésziilt ivoviz bekotésen az alabbi vizsgdlatokat kell végezni

Az ivoviz vezeték nyomdsprobajat az MSZ 10-310-81 szerint kell elvégezni.
A nyomasproba eldvizsgalatbol és vizsgalatbol all, melyeket egymast kdvetden kell elvégezni.

Az eldvizsgalat alatt a nyomast fokozatosan kell ndvelni 6 6ra hosszaig. A vizsgalat idétartama
— tablazat szerinti értékek szerint — 3 ora.

A nyomasprobanal 0,01 Mpa pontossagii nyomasmérot kell hasznalni.
A vezetékrendszert a szakaszos nyomasprobak utan iizemi nyomassal is ki kell probalni.

A csovezeték elokészitése nyomasprobahoz
- nyomasprobara Kijelolt csoszakasz lezarasara végleges szerelvényt fel szabad
hasznalni,
- afoldbe fektetett csovezetéket a nyomasproba elétt folddel kell terhelni.
Nyomasproba eldtt ellendrizni kell:
- csOkotéseket,
- tartoszerkezeteket,
- csatlakozasok zarasat,
- vezeték hotagulasanak lehetosegét,
- vezeték légtelenitett allapotat,
- vezeték iiritési lehetoségét,
- cs6fal homérsékletét.

6. TERVEZOI NYILATKOZAT

A vizellatas és csatornazas kialakitdsdhoz hasznalt szabvanyok ¢€s rendeletek: MI-04-132/1992
Epiiletek vizellatisa, miiszaki irdnyelvek. Ezek alapjan kijelentem, hogy jelen terv készitése
soran az altalanos érvényl rendeleteket s eldirasokat betartottam. A terv szerinti létesitmény a
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tervezési hatarok kozotti szakaszon 1évé miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, ill. a
leirasban emlitett rendeleteknek, szabvanyoknak és a vizszolgaltatd miiszaki eldirasainak, ezért
a terv szerinti kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos iizemeltetés targyi feltételét biztositja.

Szur Timea
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