Szigetmonostor 2024-2029 ciklus utfelajitasi stratégia
kidolgozasahoz sziikséges 1épések

Szigetmonostor-Hordny elhelyezkedése és tagoltsdga révén jelentés hosszisaga uthalézattal
rendelkezik, melyben teljesen kiilonboz6 tipust ttszakaszok taldlhatok meg. Az egységes és jol
karbantarthat6 hal6zathoz sziikséges a teljes teleptilésképre kiterjedd tervezés.

A természeti adottsagok és a kiillonb6z6 6vezettipusok széles skalaja megalapozza azt a felvetést,
hogy a telepiilésen nem célszerti és nem koltséghatékony egységes szerkezetli athalézatban
gondolkodni. Megvizsgaland6, hogy milyen tipust utak johetnek széba és azok el6allitasahoz
milyen egyszeri koltségek, majd a fenntarthaté allapothoz milyen id6szakos karbantartasi
koltségek tarsulnak. Az tthél6zat a teljesség igénye nélkiil allhat: foldatbol, makaddm ttbol, mart
aszfaltos utbol, melegaszfaltos ttbdl, beton ttbol.

Az aldbbiakban egy egyszertsitett javasolt menetrendet mutatunk be:

1. Hattérkutatas, uttipusokkal kapcsolatos miszaki, mindéségi, pénzugyi, kivitelezési
informéciok beszerzése.

o Ezen els6 lépésben javasolt szakért6(k) felkutatasa. Ideélis esetben akar a lakossag
segitségével is megszerezhet6 ez a tudds kapcsolati t6kén keresztiil, akér
tarsadalmi munka, akér jelent6s kedvezményli megrendelt szakért6i munka
keretében.

2. Lakossagi forum

o Tajékozaté a kiilonbozd utfajtakrdl, azok rendeltetésszerti kiépitésérdl,
hasznalatarol. (Pl foldutak esetében kiemelten fontos, hogy a kialakulé godrokben
NE helyezzen el a lakossag mindenféle kitolt6anyagot, jellemzéen novényi
hulladékot. Art vele, nem hasznal...)

e Egyeztetés a kialakitand6 arokrendszerrdl, Gtszintezésrél a megfelel6 vizelvezetés
érdekében.

e Lakossagi igények meghallgatasa

3. TIterativ hangolds: utfelajitasi tervek - koltségbecslés - eredménykiértékelés -
finomhangolas, amig bele nem fér egy életképes otlet a koltségvetési tervbe
4. A f6sodor mellett pArhuzamosan énkorményzati “K+F” projektek inditdsa

e Ezekben rovid, kijelolt utszakaszokon kellene kiilonb6z¢ technolégiakkal
mindségi munkat végezni.

e A legkoltséghatékonyabbnak és fenntarthatobbnak igérkez6 mart aszfaltos
technoldgidkat kellene finomhangolni:

i. Megismerni a mart aszfalt tipusokat, elérni kozvetlenl a telepeket és a
legmegfelel6bb mart aszfalt rendeléseket feltigyelni, hogy csak min&ségi
anyagbol késziilhessen az ut

ii. Gondot kellene forditani a kivitelez&vel torténé széleskor egyeztetésre az
atalap, az atszél és a vizelvezetés kidolgozésa tekintetében



iii. Szakért6 bevonasaval pontos muszaki tervet készittetni
iv. 2025 nyaran ideélis korulények kozott kivitelezni a tesztszakaszokat (stabil
alapra megfelel6 hdmérséklet mellett feliiletkezelt Gt létrehozasa)

e FEhhez hasonléan foldutas szakaszokat is megfelel¢ kialakitdsban csindlni
(dombort utfelszin, vizelvezetés) az el6z6 pontban javasolt miszaki, szakért6i
zanacsadas mellett

Ismételten szakérté6 bevonasdval eredmények kiértékelése, kivitelez6k felkutatasa,
akikkel nem csak az eseti megoldédsokrdl kell targyalni, hanem a ciklusra vonatkozéan
nagyobb lélegzetvételti palyazott, kozbeszerzett keretszerzddésekkel valodi stratégiat
alkotni és kiviteleztetni.
Lakossagi forum a tervezési folyamatrol.

e Beszamolas a kisérleti eredményekrasl

Az utfeltjitasi ciklusterv bemutatasa

e A lakossag véleményezése

o Tajékoztatas a varhato folyamatokrol.
Kivitelezések megkezdése, ahol minden esetben a kivitelez6 mellett megbizott fiiggetlen
miiszaki ellendrt alkalmazunk.



