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TSZ.: 10-UM/2023/M3
I. TERVEZOI NYILATKOZAT

Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelblt szakaszanak
burkolatfeldjitas egyszeriisitett terve

Alulirott Dr. Havasi Zoltan a vonatkozo rendeleteknek megfelel6en kijelentem,
- az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti
eléirasoknak,
- ezek érvényesitésének céljat, adatait a mdlszaki leirds megfelel6 fejezetei
tartalmazzak,
- aterv a Megrendelbvel, a kézut kezelbivel egyeztetésre kerdilt.

A tervek és a tervezett miiszaki megoldasok kielégitik:
- a kozati koézlekedés szabalyairdl szolé 1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyittes
rendeletben foglaltakat, valamint az Utligyi Mlszaki Elbirasokat,
— az utak forgalomszabalyozasardl és a kézuti jelzések elhelyezésérél szolé6 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet elbirasait,
— az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szoéld 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
elbirasait,
- e-UT 03.01.11 Kbézutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 03.07.12 Koézutak viztelenitésének tervezése
- e-UT 04.02.11 Koézuti jelz6tablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és
elhelyezése ]
- e-UT 05.01.15 Utépitési kbanyaghalmazok
- e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.02.11 Koézutak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése
- e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kévetelményei
(Az 1. sz. moédositassal egységes szerkezetbe foglalva)
— e-UT 09.04.15 Kézutak geodéziai elbirasai és geometriai kévetelmények

A MFP-UJH/2025 palyazati kiirasnak a 10-UM/2023 szamu terv minden
részletében megfelel. A miiszaki leirds, a tervdokumentacio jelen Kkiiras
keretében alkalmazhaté és az abban foglaltak megfelelnek a valésagnak. A terv
korszerilségi feliilvizsgalata elvégzésre keriilt.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet III. fejezet 9. §. alapjan Dr. Havasi Zoltan
tervez6 kijelentem, hogy a fejlesztéssel érintett 1612/7 hrsz. ingatlan nem all sem
mdiemléki, sem helyi védelem alatt, és nem szerepel az Orszagos Epitésligyi
Nyilvéntartas Védett ingatlanjainak listdjaban. Valamint a tervezett fejlesztés megfelel a
hatalyos az OTEK és a helyi épitési szabalyzat, valamint éréokségvédelmi és teleplilésképi
elbirasoknak.

Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérél szolé 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4. § (1), ba)-bb), valamint ca)
pontjai alapjan a tervezett burkolat feludjitdas nem hatdésagi engedély koteles
tevékenység. (Nincs sziikség a hatdsag engedélyére a meglévé Ut terliletén végzett ut
burkolatéanak tovabbi forgalmi sav - beleértve a kilénleges forgalmi savot is -
létesitésével nem jaro szélesitése, palyaszerkezetének erdsitése, feldjitasa.)

Nyilatkozo tervezé:

Név Kamarai szam Alairas
Dr. Havasi Zoltan MK 13-4111
2000 Szentendre, Kézlekedésépités | kg ,
SzentlaszI6i ut 157/A KE-K = 70— —— L |

Szentendre, 2025 majus 20.



TSZ.: 10-UM/2023/M3
II. MUSZAKI LEIRAS

Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt szakaszanak
burkolatfelujitas egyszeriisitett terve

1. Elézmények

A targyi tervezési munka elkészitésére Szigetmonostor K6zség Onkormanyzata
(tovabbiakban: Megbizé, 2015 Szigetmonostor, F6 u. 26.) adott megbizast az UTI-H
Bt. (tovabbiakban Tervezd6, Dr. Havasi Zoltan okl. épitbmérnék felelbs tervezb, 2000
Szentendre, SzentlaszIoi ut 157/A) részére.

Tervezés célja: A Szigetmonostor, Horanygyéngye utca (1612/7 HRSZ) kijelélt
szakaszanak burkolatfelujitds egyszerlsitett tervének elkészitése -a burkolat

A megbizd rendelkezésre bocsatotta az érintett teriiletre vonatkozé adatokat, a
rendezési terv helyszinrajzat.

A tervezés soran egyeztetésre kertilt sor a Megbizdval.

A Horanygyéngye utca elsé szakasza a Monostori uttél a Szentendrei ut
irdnyaba a Rezeda utcaig az elmult évek soran szakaszosan felujitasra kerilt, a mar
felujitott utszakasz atlag 4 m szélességli, kétoldali 0,50-0,50 m széles padkakkal.

Az Onkormanyzat a Hordnygyéngye utca utolsé szakaszara - Nefelejcs utcatol
a Szentendrei utig - TOP-os palydzaton tamogatast kapott, amelynek mdlszaki
tartalma magasabb mint a mar elkésziilt és a jelenleg tervezett utpalya felujitasi
munka.

2. Helyszini adottsagok

a) A tervezési teriilet Szigetmonostoron, a Rezeda és a Nefelejcs utcak altal hatarolt
Horanyénygye utca 554 méteres szakasza.

b) Az utca aszfalt burkolattal kiépitett, 3,50-4,0m szélességli, 0,50 m szélességli
kétoldali padkaval.

c) Aszfalt burkolatu ut fellilete egyenetlen, sok katyuzas hatasara foltozott, a téli
id6szak kévetkeztében ujabb katyuk keletkeztek, amelyek foltszerl javitasa
folyamatban van.

d) Az utca kézmdivekkel ellatott.

e) Az Utcsatlakozasok részben kiépitettek.

f) Az utépités éve: 19951

g) Részleges felujitas kétszer volt az utszakaszon, 2005-ben padka és
arokprofilozas, 2016-ban mart aszfaltos katyuzas emulzid szorassal, tekintettel az
utpalya jelentés mértéki leromlasara.?

h) Az utszakasz karbantartasa 1-2 éves rendszerességgel térténik - padkak nyesése,
arkok tisztitasa, beldgo fak visszametszése, meleg aszfaltos katyuzas -.

3. Forgalmi rend
e Tervezési sebesség: 30 km/h
Forgalmi savok szama a padkak igénybevételével 2
Forgalmi sav szélessége: 2 x 1,75(2,00) m
Utpalya szélessége: 4,00 m
Padka szélesség: 0,50 m

A burkolat felujitas a jelenlegi forgalmi rendet nem befolyasolja.

! Megrendeldi adatszolgéltatas alapjan kiegészitve 2019. jinius 17.
2 Megrendeldi adatszolgaltatas alapjan kiegészitve 2019. junius 17.



4. Keresztmetszeti kialakitas

A jelenlegi burkolt feliilet nem kertil elbontasra, a teljes palyaszerkezet csere
helyett a meglévé aszfaltmakadam rendszer( palyaszerkezet remixalasra kertl 4,00
m szélességben 5% cementadagolassal, 20 cm vastagsagban, majd a fellilet 5 cm
vtg aszfaltbeton kopdréteggel kerlil lezarasra.

] Palyaszerkezetek:
Utpalya palyaszerkezete:
- 5cm AC 11 kopd aszfaltbeton B50/70 (témér vastagsagban)
- Bitumen emulziés permetezés - feliilet kellbsités -
- 25 cm remix a meglévé burkolat és alap felhasznalasaval, 5%
cementadagolassal, utokezeléssel

Az utak palyaszerkezetének tervezése a palyaszerkezet szamitassal toérténd
méretezésének mellbzésével készilt, ajanlott palyaszerkezet figyelembevételével, az
UT 1-1.202/2001 ,Aszfaltburkolatu  utpalyaszerkezetek és  megerisitésik
méretezése” alapjan

A gépjarmi behajtok nem keriilnek atépitésre, a mar kiépitett és az uthoz
csatlakozd behajtdk csatlakozasat helyre kell allitani, mig a kiépitetlen gépjarmi
behajtok esetén a csatlakozasokat a 0,50 m széles, 10 cm vastagsagu utpadkak
biztositjak. Az Uj csatlakozasok kiépitése az ingatlan tulajdonosok feladata
koézutkezelbi hozzajarulassal.

A padkak 10 cm vastagsagban M22, vagy azzal azonos minéségli k6anyaggal
(Z0/22 andezit) keriilnek feldjitasra 0,50-0,50 m szélességben mindkét oldalon.

Az utpalya magassagi vonalvezetése az 5 cm vtg aszfaltbeton koporéteg
vastagsaganak megfeleléen valtozik, lekéveti a jelenleg meglévé palyaburkolati
szinteket.

Helyszinrajzi és magassagi vonalvezetés vonatkozasaban a tervezett utpalya
paraméterei megfelelnek az e-UT 03.01.11 Kézutak tervezése cimii Utiigyi Mdiszaki
ElGirdsnak.

5. Viztelenités, vizelvezetés

Az utpadlyara jutd csapadék- és olvadékviz levezetése a burkolat 2-2,5%
oldalesésével biztositott.

A meglévb szikkasztéo arkokba a csapadékvizek padkan keresztil térténd
bevezetését biztositani kell. Ahol arkok nincsenek kiépitve, ott az utpalyara juté
csapadékviz a padkakon kivili zéldfeliileteken lepelszerlien szikkad, tekintettel a
terilet alapvetben szemcsés (homok, homokliszt) talajara.

6. Forgalomtechnika, uttartozékok
o Végleges forgalmi rend
Kulén forgalomtechnikai terv nem késziilt, a meglévé tablazas fenntartasa
biztositja a forgalom szabalyozasat, uj elemek kihelyezése nem sziikséges.

o Epités alatti forgalomszabdlyozds
Az alkalmazni kivant kivitelezési technoldégia figyelembe vételével az épités

alatti ideiglenes forgalomszabalyozasra az (itemezés figyelembe vételével a kivitelezb
cégnek tervet kell késziteni, melyet a kézut kezelbivel jova kell hagyatni. A
jovahagyott tervek alapjan a terveken szereplé jelzétablakat, burkolati jeleket, és
forgalomtechnikai eszkézbket ki kell helyezni, és azt dokumentalni sziikséges.

A kézat teriletén beliil végzett munkaval elfoglalt teriletet, illetbleg az Uttesten
lévé (a kozlekedés biztonsagat veszélyeztetd) akadaly elkorlatozasat, illetve az
ideiglenes forgalmi rend érdekében sziikséges koézuti jelzések kihelyezését,
karbantartasat és eltavolitasat ezen forgalomkorlatozasi terv és a 20/1984.(XI1.21.)
KM. sz. rendelet 11. §. (1) bekezdésében és a 14. §-aban, valamint ugyanezen

5



rendelet mellékletét képezb Forgalomszervezési Mliszaki Szabalyzat 40. fejezetében
elGirtak szerint kell végrehajtani.

A kézuti jelz6tablak jelzésképei és méretei az MSZ-20188-86. szamu szabvany
elbirasainak feleljenek meg és jelzésképlik fényvisszavetd legyen.

A kozuti jelzotablakat ugy kell elhelyezni, hogy:

- azok a jarmlivezetbk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban
kell6 tavolsagbdl felismerhessék,

- a kézut Urszelvényén beliil a megengedett hataron beliil ne keriiljenek,

- legfeljebb harom - adott esetben kiegészité tablaval ellatott - jelz6tablat
szabad egyilitt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az uton, vagy annak kézvetlen kézelében (a kézut lrszelvényén belil) munkat
végzb dolgozdk feltinb - narancs-piros - szinli szabvanyos védémellényt kételesek
viselni. Rossz latasi viszonyok kézétt a dolgozok kételesek a ruhajukon
fényvisszavetd anyagot viselni.

Az elkorlatozott munkatertiletet korlatozott latasi viszonyok esetén és éjszaka
piros vagy Vvillogé borostyansagra fényt addlampaval kell megjelélni. A kézuti
jelz66rok a 20/1984.(XI1.21.) KM. sz. rendelet 13. §. (3) bekezdésében foglaltakat
kell betartani. Az ideiglenes forgalomkorlatozas jelzéseit a munkak végleges
befejezése utan el kell tavolitani, és a munkak befejezését a teriletileg illetékes
Kézut kezelbjének is be kell jelenteni.

7. Kézmiivek

A kézmlvek felszini szerelvényei kézelében csak kézi munka végezhetd, a
szerelvényeket az utpadlya szintjére kell felemelni. A kézmd( érintettség esetén a
szakfelligyeletet meg kell rendelni, az lzemelteték elbirasait be kell tartani.
Koézmlivek kézelében csak kézi munkavégzést lehet végezni. — Kézmlegyeztetést a
Megrendel6 nem rendelte meg -, azonban a kivitelezési munka megkezdése elbtt az
lizemelteték megkeresése, kezelbi hozzajarulasuk megkérése sziikséges és indokolt,
kiilénésen a térszin alatti k6zmdlvek vonatkozasaban.

A kézmliszerelvények szintre allitasa soran a jelenlegi utpalya szinthez képest
min. 4 cm, max. 6 cm szintemelkedéssel kell szamolni. A szennyvizakna fedlapok
emelések soran Soriplan ragasztdval, aknamagasito elemek beépitésével kell s
szintbeallitast elvégezni. A forgalomba helyezéshez a Kivitelez6nek be kell szereznie
a FCSM kezelbi hozzajarulasat. Akna fedlapok elfedése TILOS, az esetlegesen eltakart
fedlapokat is szintre kell emelni!

8. Kisajatitando teriiletek

Az utburkolat felujitdas magantertiiletet nem érint, kisajatitas, telekrendezés
nem valik sziikségessé.

Az épités megkezdése elb6tt minden olyan épitményrél, amelynél a
késébbiekben feltételezhet6, hogy az allagromlas oka vitathatd, illetve a
kivitelezéssel, vagy épitési forgalommal kapcsolatban veszélybe kertilhet, datummal
vagy egyéb azonositd jellel ellatott fényképes allapot felvételi dokumentaciot és
jegyzlékényvet kell késziteni. Ennek a fénykép és videofelvételen kivil ki kell
terjednie azok szerkezeti vizsgalatara is (rendelkezik-e pincével, milyen az allaga,
szerkezete, stb.).

9. Kornyezetvédelem
a) Légszennyezés: o
A terllet uralkodd széliranya E-ENY-i, amely a kérnyezeti adottsagokat
figyelembe véve jol atszell6zteti a térséget. Az utfelujitas ezt a helyzetet nem
befolyasolja.
b) Rezgések:



Az Ut kézvetlen kérnyezetében rezgésekre érzékeny létesitmények nincsenek
c) Zajszint:
Az utpalya kiépitése a kérnyezet zajszintjét nem néveli. A tervezési tertileten
be kell tartania 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIIL.8.)
E(M rendelet zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.
d) Viz-, talaj-, névény-, és allatvédelem:
A tervezett allapot nem mddositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi
életkbzdsséget nem karosit. A tervezett nyomvonal nem érint védelem ald esé
teriiletet. A kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani a kérnyezetvédelem
rendszabalyainak maradéktalan betartasara. Tekintettel a taj és a terilet
beépitettségének jellegére, meg kell akadalyozni a vegyi anyagok féldre és élévizbe
jutasat. A tervezett létesitmény épitésekor Ujabb fakivdgas nem sziikséges. Az
esetlegesen érintett zéldfelliletek helyreallitasat el kell végezni.

10. Régészet, miiemlékvédelem.
Nem relevans.

11. Kitiizés
A kitlizési adatokat a helyszinrajz tartalmazza.

12. Hulladékgazdalkodas:

Az épités kbzben keletkezett ,hulladék” kezelését a 2012 évi CLXXXV.
térvényben foglaltaknak megfelelben kell végezni.

Az épitkezés soran keletkezé hulladékokat (bontasi térmelék, kiemelt fold,
épitési térmelék, stb) minéségliknek (esetleg veszélyességliknek) megfelelben be kell
sorolni a ,hulladékok jegyzékérdl” szolé6 72/2013. (VIII. 27) VM rendeletben 1évé
hulladékjegyzék fécsoportjai, alcsoportjai valamelyikébe, és tovabbi kezelésre az
adott koédszamra érvényes engedéllyel rendelkezé hasznositd vagy artalmatlanito
szervezetnek kell atadni.

A hulladékokat elszallitasig minbségliiknek (veszélyességiiknek) megfeleléen
elkilénitetten kell gydjteni.

Hulladék nyilvantartas:

A vallalkozo kételes nyilvantartast vezetni a keletkezett hulladékokrdl, melynek
tartalmaznia kell a hulladék mindsitését, fajtajat, mennyiségét, ideiglenes tarolasat,
atadasat vagy megsemmisitését, és azok idbtartamat. Mindezekrél felszdlitasra
tajékoztatast kell adni a hatésagoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az elbirt
formanyomtatvanyon kell a bejelentést megtenni.

Ha az épitési Vallalkozd el akarja keriilni, hogy veszélyes hulladék elballitdoja
legyen, akkor gondoskodnia kell arrél, hogy minden mas cég, de kiilénésen a festé
cég a sajat hulladékat maradéktalanul eltavolitsa.

Gyanus esetben a féd kiemelési és bontasi munkak elétt a Megrendelbnek
olajszennyezettség vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett
anyagok veszélyes hulladéknak szamitanak.

13. Altaldnos biztonsdgi és egészségvédelmi elbirdsok

A munkavédelem alapveté szabalyait a munkavédelemrél szdl6 - tébbszér
modositott - 1993. évi XCIII. térvény, a részletes szabalyait az e térvény
felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kilén jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes
veszélyes tevékenységekre (technoldgiakra) vonatkozé szabalyokat az illetékes
miniszter rendeletével hatalyba léptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartasa
és betartatasa a Kivitelezb kételessége és felel6ssége). Munkavédelmi szempontbol
épitési munkahelynek mindbsil az épitbipari kivitelezési munkavégzés helye, a
munkaszervezéssel 06sszefliggé felvonulasi, el6készitési, valamint a munka
elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulasi  éplletek  elhelyezésére, valamint az elbkészité  technoldgiai
munkafolyamatok elvégzésére szolgald teriilet. A Kivitelez6 munkaltatd kételes az
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épitbipari kivitelezési tevékenységgel 6sszefiiggésben biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozdk
biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelent6é munkakat @ és
munkakérilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kévetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kévetelményekrél szold 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egylittes
rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002.
(II. 20.) SzCsM-E(M egyiittes rendelet a 3. szamu melléklete szerinti el6zetes
bejelentést kételes megkildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaligyi
Fofeliigyelbéségnek az épitési munkahely szerint illetékes felliigyeléségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épitteté a
kivitelezb6 részére atadja. Ezzel egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban
az atadas-atvételt régziteni kell. Az épitési napldval kapcsolatos kévetelményeket,
vezetésének részletes szabalyait és a napld kételez6en alkalmazandé mintajat, a
bejegyzésre jogosultak kérét és hozzaférés szabalyait az épitbipari kivitelezési
tevékenységrél, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacio tartalmardl szdld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelezé altal betartandd munkavédelmi jogszabalyok kéziil a fontosabbak
az alabbiak:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél,

1996. évi LXXV. térvény a munkaligyi ellenérzésrél,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrél szold, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. (ilésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérdl,

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyilittes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyirdl,

6/1987. (VI. 24.) EiM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrél szol6 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl szol6 szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

2/1998. (I. 16.) MdM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrol,

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kévetelményeirél és
megfelelbségének tanusitasarol,

25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsériilések kockazataval jaré kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirdl,

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral,
61/1999. (XII. 1.) EiM rendelet a biolégiai tényezbk hatasanak kitett munkavallalok
egészségének védelmérél,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténé egyéni
védbeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kévetelményeirédl,

25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egylittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagardal,

26/2000. (IX. 30.) EUM a foglalkozasi eredetli rakkelt6 anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelbzésérol,

41/2000. (XII. 20.) EUM-K6M egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol,



44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,
3/2001. (I. 31.) KOViM rendelet a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirél,

4/2001. (I. 31.) KO6VIiM rendelet a kézuti jelz6tablak méreteir6l és mdlszaki
kovetelményeirél,

11/2001. (III. 13.) KO6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és Iétesitési
elbirasairdl,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védbeszk6zbk kévetelményeirél és
megfelel6séglik tanusitasarol,

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiUM egydlittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,
3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kévetelményeirél,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasardl,

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatardl,

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védbeszk6zék megfelelbéségét vizsgalo,
tanusitd, ellenérzé szervezetek kijelélésének részletes szabalyairdl és az Eurdpai
Bizottsagnak, illetéleg az Eurdpai Unid tagallamainak vald bejelentésérdl, valamint a
kijelblési eljarasért fizetendé igazgatasi szolgaltatasi dijrol,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkézbk és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kévetelményeinek minimalis szintjérél,

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kézuti jelz6tablak megtervezésének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kévetelményeirél,

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd és téltélétesitmények mdiszaki-
biztonsagi hatdsagi feliigyeletérol,

101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Kiilszini banyaszati tevékenységek
Banyabiztonsagi Szabalyzata kiadasardl,

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm( biztonsagi 6vezetérol,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkozdé minimalis egészségi és munkabiztonsagi kévetelményekrol,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitévezetékek biztonsagi
kévetelményeir6l és a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérél,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszto vezetékek biztonsagi
kévetelményeirél és a Gazeloszté Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kbézzétételérdl.
A jogszabalyok elbirdsain tulmenbéen - koéztertileten végzenddé munkak

esetében - az alabbiakra kell fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentaciéo a meglévé kézmliveket és kézmdjellegl vezetékeket a
tulajdonosok (kezelbk, (lizemelteték) adatszolgaltatasa alapjan tartalmazza. A
Kivitelez6 indokolt esetben kételes a kivitelezést megel6z6en a meglévd vezetékek
vizszintes és fiiggbleges helyzetét valamint méretét kutatéarok Iétesitésével
meghatarozni. Gépi féldmunka csak igazoltan k6zmdimentes teriileten végezheté.

Ha a munkaarokban vagy munkagbédérben az épitendb vezeték (mditargy)
mellett, felett és/vagy alatt l(zemelb6 kézmlvezetékek is vannak, akkor azok
védelmérél, szakszeri felfliggesztésérél gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatdl
(kezelbjétél, lzemeltetbjétdl) szakfelligyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kézelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt
lang hasznalata a munkaarokban vagy munkagédérben szigoruan tilos, gazszivargas
észlelése vagy gyanuja esetén a munkateriiletet ki kell Uriteni a gazszolgaltaté
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(TIGAZ ZRt) azonnali értesitésén tulmenben. A hiba elhdritdsdig a munkéat folytatni
tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek térése vagy egyéb meghibasodasa a
munkateriilet elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak
feltételeirdl (pl. legalabb 10 m-enként menekdiilést biztosito létra) gondoskodni kell. A
vizvezeték meghibasodasardl a vizszolgaltatot (DMRV Zrt.) értesiteni kell. A hiba
elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lzemelb egyesitett rendszerl vagy szennyvizcsatornat érint és az
a munkaarok felé szell6zhet, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznéalata tilos.
Nagyobb intenzitasu zaporok esetén a csatorna nyomas ala kertlilhet, ezért amig a
csatorna nyomas alatt zemel (kilénésen tégla- és kéfalazatu csatornaknal) tilos a
munkavégzés. Ha a csatornaban lévé egészségre artalmas szennyviz (keverékviz
[szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt eléntétte, akkor csak
megfelel6 mentesités (pl. fertétlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna
meghibasodasardl (pl. szivargas, térés) a szolgaltatot (DMRV Zrt.) haladéktalanul
értesiteni kell.

Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepl6, vagy egyértelmiien nem
azonosithaté funkciéju (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket
taldlnak, akkor a szamitasba veheté szolgaltatokat (tulajdonosokat, kezelOket,
lizemeltetéket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket
megbontani és elbontani - az eredeti funkcidhoz tartozé biztonsagi intézkedések
megtétele mellett - csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka Uzemel6 erbsaramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét
szakszerl felfliggesztéssel és/vagy rendkivil gondos kézi féldmunkaval kell
biztositani. Sérilt kabel kbézelében a munkavégzés tilos. Erésaramu kabel
meghibasodasardl, sérilésér6l a szolgaltatét (Elektromos  Mdivek  Nyrt.)
haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lzemel6 tavkéziési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azonositott
funkcioju kabelt érint, akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sériilésikrél,
meghibasodasukrdl a tulajdonost (kezelbt, lzemeltetét) haladéktalanul értesiteni
kell.

Ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepl6, vagy egyértelmiien nem
azonosithato kabel(eke)t (esetleg védbcsovet) talalnak, akkor a szamitasba veheté
szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az
azonositatlan kabel(ek) kérnyezetében csak fokozott figyelem mellett folytathatdé a
munka.

A Kivitelez6 koételes a kozterileti utakat érinté épitési munkaknal a
forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem
része kiviteli tervdokumentacionak) a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirél szolé 3/2001. (I. 31.) KO6ViM rendeletben
foglaltak betartasaval és azokat a kézut kezelGjével jovahagyatni.

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran kételes gondoskodni a
munkavallalok egészségét és biztonsagat veszélyezteté veszélyes anyagok altal
elbidézett kockazatok megsziintetésérél vagy minimumra csékkentésérél végsé
esetben a karositd hatas elleni védelemrél, amely kiterjed minden olyan természetes,
illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége soran felhasznal, elballit és
amelynek minbsége, mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezo,
fokozottan korrdziv, fertbézé, 6kotoxikus, mutagén, daganatkelts, ingerlé hatasd,
illetbleg mas anyaggal kélcsénhatasba keriilve ilyen hatast elbidézhet. Amennyiben a
veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyezteté anyaggal térténd
helyettesitése kizart, a Kivitelez6 kételes gondoskodni a kockazatbecslés elvégzésérél
és ennek dokumentalasarol a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolé 25/2000. (IX.
30.) EUM-SzCsM egylittes rendeletben foglaltaknak megfeleléen. A veszélyes
anyagok kezelésekor, felhasznalasakor - beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat,
szallitasukat és alkalmazasukat - tovabba, veszélyes technolégiak alkalmazasakor
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olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kbérnyezet
veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértéklire csékkentik,
vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozo kételes gondoskodni a
kérnyezeti zaj és a rezgés elleni védelemroél, amely kiterjed mindazon mesterségesen
keltett energia kibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy
karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem
keretében miszaki, szervezési mddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csbkkentését és a
zaj- és rezgésterhelés névekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

14. Tizvédelem, katasztrofavédelem

A Kivitelez6 kételes tevékenységi teriiletén a kézvetlen tlizvédelmet szolgald -

jogszabalyban, szabvanyban, hatdsagi hatarozatban elbirt -  tlzvédelmi
berendezéseket, készilékeket, felszereléseket, technikai eszkézoket allanddéan
lizemképes allapotban tartani, id6szaki ellen6rzésiikrél, valamint az oltdviz és egyéb
oltéanyagok biztositasarél gondoskodni.
A tlzvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kézvetlen tlz- vagy robbanasveszélyt,
illetéleg tiizet idézett elb, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a
mentésiket; a tlzjelzéshez és a tlzoltashoz szlikséges eszkoz, felszerelés, készlilék,
berendezés, oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartasanak, karbantartasanak
vagy ellendrzésének elmulasztasaért, illetéleg rendeltetéstol eltéré — engedély nélkdili
- hasznalataért esetlegesen kiszabott tiizvédelmi birsag a Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelezé tiizet vagy annak kézvetlen veszélyét észleli, kételes azt

haladéktalanul jelezni a tlzoltésagnak, vagy ha erre nincs Ilehetbésége, a
rendbrségnek vagy a mentdszolgalatnak, illetéleg a telepilési énkormanyzat
polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelezé kételes a tlzoltasi lehet6séget a kivitelezés
soran befolyasolo valtoztatasokat (ut, ké6zmlivezetékek elzardasa, forgalom elterelése
stb.) az allando készenléti szolgalatot ellaté hivatasos énkormanyzati tlzoltésagnak
széban azonnal és irasban is bejelenteni.
A Kivitelezb6 kételes a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek
kiviteli  tervezésével és  megvaldsitasaval G6sszhangban  gondoskodni a
jogszabalyokban [kiil6nés tekintettel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl
sz6l6 28/2011. (IX. 6.) OTM rendeletben foglaltakra] és a szabvdnyokban
meghatarozott tlzvédelmi kdvetelmények megtartasarol, valamint a tevékenységi
koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelbézésének és elharitasanak feltételeirol.
A Kivitelez6 kételes a kiviteli tervekhez tlzvédelmi fejezetet késziteni, amely
tartalmazza a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elbirasokban
foglalt kévetelmények kielégitését és koteles a tervben szereplé tlzvédelmi
kévetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmenben a Kivitelez6 kételes minden
vonatkozo - tlzvédelemmel {&sszefiiggb -  jogszabalyban  meghatarozott
kévetelményt betartani, klilbnésen az alabbiakban foglaltakat:

1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a
tlzoltésagrol,

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol,

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tiizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany beszerzésére
vonatkozo szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast
szerez, haladéktalanul kételes bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos
szerveinek, illetve az 6nkormanyzati tlizoltésagnak és a polgarmesteri hivatalnak,
egyebekben a katasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérél és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szdlé 1999.
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évi LXXIV. térvény és az annak végrehajtasardl szolé 179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint kételes eljarni. Ebb6l a szempontbdl katasztrofa
alatt azt a sziikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetéleg a
mindsitett helyzetek kihirdetését el nem éré mértékl olyan allapotot vagy helyzetet
(pl. természeti, bioldgiai eredetl, tiz okozta) kell érteni, amely emberek életét,
egészségét, anyagi értékeiket, a lakossag alapveté ellatasat, a természeti
kérnyezetet, a természeti értékeket olyan moddon vagy mértékben veszélyezteti,
karositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a kévetkezmények felszamolasa
meghaladja az erre rendelt szervezetek elbirt egylttmlikddési rendben térténd
védekezési lehetbségeit és kilénleges intézkedések bevezetését, valamint az
6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és szigoruan d&sszehangolt
egylittmiikédését, illetve nemzetkézi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tiiné
targyat talal, illetve ilyen targy hollétérél tudomast szerez, akkor kételes az épitési
munkat haladéktalanul felfliggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendbri szervnek a
tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasardl szdléo 142/1999. (IX. 8.) Korm.
rendelet elbirdsainak megfelelben és koételes az elrendelt intézkedést megtenni illetve
annak végrehajtasaban kézrem(ikoédni.

15. A kivitelezés soran betartando rendeletek, szabvanyok, utiigyi eléirasok

Hatalyos jogszabalyok és rendeletek:

1988. évi I. tv — Torvény a kézuti kézlekedésrol

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet - A koézuti kézlekedésrdél szdolo térvény
végrehajtasa

20/1984. (XII. 21.)KM sz. rendelet — Az utak forgalomszabalyozasa és a kézuti
jelzések elhelyezése

1968. évi I. tv. A szabalysértésekrbl szol6 térvény

A 16/1979. (VIII. 12.) KPM-VM sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM sz.
egylittes rendelettel mddositott 1/1975. (II.5.) KPM-BM sz. egylittes rendelet- A
kézuti kbzlekedés szabalyai (KRESZ)

A tervezési és épitési kévetelményeket tartalmazo orszagos allami szabvanyok:

Ut 2-1.114/2004. - Kbzuti jelzbtablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése.

ur 2-1.124-134/2001. - Kozuti jelzbtablak 1.

ur 2-1.131 és 157/2001. - Kézuti jelzétablak II.

UT 2-1.119/2010. - Koézutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa

UT 2-3.301-1/2010. - Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302/2010. - Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és min6ségi
kévetelmények

UT 2-1.201/2008. - Kbézutak tervezése (KTSZ) ]

UT 2-3.302/2008. - Ut-palyaszerkezeti aszfaltkeverékek. Epitési feltételek és
minéségi kévetelmények

UT 2-1.202:2005. - Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

X \ SoS
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Dr. Havasi Zoltan tervezé
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TSZ.: 10-UM/2023/M3 o )
II1. KOLTSEGBECSLES

Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt szakaszanak
burkolatfelujitas egyszeriisitett terve

Megbizo: Készitette:
Szigetmonostor K 6zség Onkormanyzata UTI-H PLUSZ KFT
2013 Szigetmonostor, 2200 Szentendre

F6 utca 26. Szentlaszloiut 157/A

Késziilt: 2025.05.20
A munka leirasa:
Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt szakaszanak
burkolatfelyjitas egyszertsitett terve

Megnevezeés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 25265 400 8 132 200
2.1 AFA vetitési alap 33397 600
2.2 Afa 27,00% 9017352
3. A munka ara 42 414 952 Ft

~ O : \ N ]

=\ S

Alairas

A Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijeldlt szakaszanak
burkolatfelljitds egyszer(sitett terve kozotti szakaszara szamitott 2340 m?
burkolat fel(jitasra vetitve a fajlagos m?2 ar netto: 14 300.-Ft

A Megrendel6vel valdo egyeztetést kovetbéen kerllt kivalasztasra a
Szigetmonostor, Horanygydngye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt szakaszanak
felGjitand6 szakasza a Rezeda utca és a Nefelejcs utca kozott, amelyre jelen
terv vonatkozik. Ez a szakasz - hasonldan az el6z6hiz - aszfalt burkolatu, igy
a felUjitdsa nem hatdsagi engedély koteles.

2025. majus 20. P _
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Dr. Havasi Zoltan tervez6
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Megbizo: Készitette:
Szigetmonostor K6zség Onkormanyzata

2013 Szigetmonostor,

FO utca 26.

Késziilt:
A munka leirasa:
Szigetmonostor, Hordnygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijeldlt szakaszanak
burkolatfeltjitas egyszerisitett terve

Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0

2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 Afa 27,00% 0

3. A munka éra 0 Ft

Alairas



Koltségvetési kiiras

Szigetmonostor, Horanygydngye utca (1612/7 HRSZ) kijeldlt szakaszanak burkolatfeltjitas egyszerisitett tervéez

. - . . - Onalléan | Onall6an nem
Fsz. Anyag Egység | Mennyiség Anyag Dij Anyag osszesen|  Dij 6sszesen tamogatott tamogatott
1. Kitlizés m? 2340 0Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2. Szakfeliigyelet db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
3. Aknafedlapok, elzar6 szerelvények szintbeallitasa db 24 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
4, Aszfalt vagasa m 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
5. 5 cm AC 11 kopé aszfaltbeton B50/70 (t6mér vastagsagban) m’ 17 0Ft 0 Ft 0Ft 0 Ft
6. Feliilet bitumenemulzié kellésitése 0,6 kg/m2 mennyiségben m? 2340 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7 25 cm remix a ’meglevo, burko!at és alap felhasznalasaval, 5% i 2340 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
cementadagolassal, utokezeléssel
10 cm vtg padka M22, vagy azzal azonos minéségli kéanyag 3
8. (20722 andezit), 0,50-0,50 m szélességben mindkét oldalon. m 60 OFt OFt OFt OFt
9. K|V|teleze§ megkezdése el6tti kozmiegyeztetéseket b 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
lefolytatatasa
Osszesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
AFA (27%) 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Minddsszesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft




V. Meglévé allapot bemutatasa

Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfeldjitas egyszeriisitett terve

FOTO DOKUMENTACIO




2./ Horanygyéngye utca jellemzé szelvénye, szintre emelendd akna
fedlappal

3./ Horanygyéngye utca jellemz6 keresztmetszete a katyusodott feliilettel
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4./ Horanygyéngye utca repedezett aszfalt burkolata kijart padkakkal

5./ Hordnygyéngye utca katyusodott feliilete
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Targy:

Tervszam:
Szigetmonostor, Horanygyéngye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfeltjitas egyszeriisitett terve

10-U/2023/M3
Megbizo: . Méretarany:
Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata
2013 Szigetmonostor, Fé utca 26. M 1:20000
Rajz megnevezése:

Rajz szam:

Attekinté térkép R-01-00/M3

Kel
Tervezd:

t:
2025.05. ho
UTI-H PLUSZ Mérndki

Tervezd munkatars:
Szolgaltatd és KFT.
2000 Szentendre,

" N
fopaany, Rear”
Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnék )
1 ) 13-4111, 13-54381
SzentlaszI6i at 157/A. KE-K, GD-T, GT, HT, SZEM1, VZ-TEL, VZ-TER, ME-VZ, VZ-VKG

Agérdi Péter épitémérnok
13-12187 KE-K, HT




Meglévo allapot bemutatasa
Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfelujitas egyszeriisitett terve

SZIGETMONOSTOR FOTO DOKUMENTACIO

18
H

‘11928pa.03 eoln
oAbuoAbAue.o

SnA

)

o
N
v o

S

(=

o
s
)
X0
!’\

N
%\
:I-‘

H
9]9z9X19zseAjedin

o
+
o
R
N
W0

oboA zse
ISsezo

YW GGG eoln
oAbuoAbAue.o

IS9

73
H

N
D
)

185820X8/385)
eon-.

19A0

Targy:
Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfelijitas egyszeriisitett terve
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Szigetmonostor Kézség Onkorményzata
2013 Szigetmonostor, F6 utca 26.
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|Uj téblaosziop

JELMAGYARAZAT

Viznyelé

9 Tiizcsap

{Meglévé tablaosziop

Vizelzéré

e

O Elektromos oszlop

Kézmii fedlap

—KOF . | Elektromos féidkébel

kbzépfesziiltség

{P A | Fa sz Szennyviz csatorna
KIE.E féldkébel _V&_ Viz vezeték
kisfesziiltség
MT. L_ | Hirkozlési Iégvezeték
Magyar Telekom
DIGI | Hirkézlési vezetél
DIGI Iégkébel
KIF | Elektromos légkabel Inv. Hirkézlési légvezeték
kisfesziiltség ritel
SZIGETMONOSTOR e P s
Kerti szegély K" Ut
Kiemelt di
Nyomvonal utpadlya - nyomvonal kitlizési adatai
Szegmens szdma | Kezdbpont X | Kezdbpont Y | Végpont X | VégpontY | Hossz (m) SPX SPY Sugar (m) a (°-'-") T (,m)
tiszta ivekhez
V35 258908.61 654775.80 258866.79 654780.74 42.108
c27 258866.79 654780.74 258827.57 654781.50 39.291 258847.22 | 654783.06 200.00 11-15-22 19.71
V36 258827.57 654781.50 258763.38 654776.44 64.385
c28 258763.38 654776.44 258731.98 654768.71 32.486 258747.05 | 654775.15 100.00 18-36-47 16.39
V37 258731.98 654768.71 258715.97 654761.88 17.407
c29 258715.97 654761.88 258691.28 654749.24 27.757 258703.18 | 654756.42 200.00 7-57-07 13.90
V38 258691.28 654749.24 258630.75 654712.76 70.675
c30 258630.75 654712.76 258619.20 654706.01 13.374 258625.02 | 654709.30 500.00 1-31-57 6.69
V39 258619.20 654706.01 258410.59 654587.76 239.790
C31 258410.59 654587.76 258404.33 654584.27 53.261 258387.40 | 654574.62 500.00 6-06-12 26.66
Targy: Tervszdm:

rr 7,

szakaszanak burkolatfelijitas egyszeriisitett terve

Szigetmonostor, Horanygyongye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt

10-U/2023/M3

Megbizé: . Méretarany:
Szigetmonostor Ké6zség Onkormanyzata
2013 Szigetmonostor, Fé utca 26. M1:500
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Helyszinrajz o R-03-00/M3
elt:

2025.05. ho

Tervezd:

UTI-H PLUSZ Mérndki
Szolgaltato és KFT.
2000 Szentendre,
SzentlaszI6i Gt 157/A.

Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnék
) 13-4111, 13-54381
KE-K, GD-T, GT, HT, SZEM1, VZ-TEL, VZ-TER, ME-VZ, VZ-VKG

\Ti-H

Tervez6 munkatars:
. % F o B
Q{»\g\m&/\\ ReNer”

Agérdi Péter épitémérnck
13-12187 KE-K, HT




JELMAGYARAZAT

s légkabel
Itség

épfesziiltsé

Elektromo:
Koz

kbzépfesziiltség

Szennyviz csatorna

zeték

Magyar Telekom

Hirkozlési légve:

i vezeték

DIGI légkabel

Hirkzlési légvezeték

Ivitel

Déntétt di

Kiemelt di

9 Tiizcsap

KOF

—KOF . | Elektromos féidkébel

174

[——Viz —| Viz vezeték

MT. L

DIGI | Hirkézlés|

Inv.

Viznyelé

Vizelzéré

Elektromos oszlop

Fa

foidkabel

kisfesziiltség

Elektromos légkdbel

kisfesziiltség

=l
X
L))

O Kézmii fedlap

Ba

KIF.F.

KIF

Tervezett
burkolat
Kerti szegély

[ ]

|Uj téblaosziop

{Meglévé tablaosziop

I\
\

SZIGETMONOSTOR

Nyomvonal utpadlya - nyomvonal kitlizési adatai

T(m)
tiszta ivekhez

~ )} (=) ©
N ™ (o)) (o)} ©
[ ) ~ © %)
~ ~ ~ 0 N
-~
) [ N
" N < N N ~
0 I © NS o o
N~ il ?_J N ~ Yo}
(1] ~ e} H o M
~ ~ ~
~
m (e (e o (e (e
Ny S S| [S] |8 S
g (=) (=) (=) (=) (=)
Q Q (s} Q Q
S) I =~ I\ I I
3
0n
© 1 ~ S N
N Q ~ N M ©
o " © <) N
Q. <] N 1 [« N
& & 1§ [§ 15| |8
\n \n \n \ \n
© © o © ©
N 1 © o~ S
N Q = Q N
RN EREREEEIEE
& 25 IR |8 B
I I I I I
N N N N N
o)
m8 nio|IN|IN b Y|
~ S|l |3 |B|N|INIQ|G
N T IO IR L A I A A B B PR I
o) NIN|S
%Q3Mﬂ127ﬁﬂﬁ
T
>
b~ |9 X | M| |X|O|=]0O|N
S IN|9 I |N[R|NIN|S|N N
S |g|zlglgle|e|N|g|b|s
$ 58555 555%¢
DS I S N Y, S O Y S S N Y O
OV V0| V| V| V0|V |V|l V|V
>
VO AN OO N[O || Q| M
S [NV [ NN [N|0|™
O | NIM|S|Wn| 5|3
Q O IN|VO| M|~ M|~ |O
DYy || O N|ININ|OV| V| V||
“\Q | 0| V| 0| 0| 0| O 0|0
S BB (B|nln[H|nln|n|6n
N N[N [N N|[N|[N|[N| N[N
>
4
<
O |o|y|o|xx ©| |0 )
S [N 2| I|R|2|8|KN|SIRN
NS B S| |8 |o|=w|ad|N|C|N
T IN|® || KNK|lo|vo|¥Y|~|S| o
3 S(E(855(85/5/5 8
S B S N T N I S Y S S N Y S Y N
o 2 (Vo T B Vo T A o o R No I I No T R Vo S I No B IR o B Vo |
>
-~
<
o AN | O N[O NN O]
S [8|RIG 7)o ]IR IS5
S |88/ elAlS|R|8/2]S
N |99 N|IN|[N|lVO|lwV|lwv|X
U | 0| 0| 0| || O|©O| 0| 0|0
¥ (B8 08|08 6|6 6| n|n|0
N N|[N|[N|N|[N|[N|[N| N[N
S
QS
N
0
2 1288/ 8/8/%/88/85
S ||| T 2T T|2|T
S
N
0

m M o / N
oI
N = S| <€ \Mr 5y
) e Nl o 5
N n o mﬁ. NN
m " Q Qs 4 85
v ~ n s 4 s
<N |2 =X x o %
E 3§ T §9 Q5 it
N o |8 N N|E F
% ~ 9] N ' o &7
5 g T |3 |
S = 54 X N
= 2
0
° ¢
H) 3
km N
~L y
oo 5 ¢
£ R
NS g 582
NS c N 4R
N T ‘U R
~Ng g9 TRy
O N o R | S¥E
- ou N [ONAR
~S | X© ) p
LI c & g EBE I
gs | Op S S8 b
S\w o 0 N 4, N
oE ‘0 G g &
F=) n o >
o3 N 2 0 4
-~ Q S X
S0 KO <
QW =1
Sh L & 3
oI o+
50 = 0 N [
T X P )
,ar OZ K
§3 | &9
T x EN
(] )
rln [T
m,a .m;z .. - .
N o £ <
ga | & 8 gt .0
n.ka 3 oy o3
) > I, 8w
2T : e
RS g G385%
. 9 N REINo
> O ,.m & EH,aS%
SN S N ST9o¢
% N 9 T TERISR
= W0 = 4 ~SOR®

_DIG.




2 ol o Ik
N So = 2 7 25
o 2n | X .o
N wl o ¥pC S
N oo M R L
oN |2 > | =10 ) 84
B3 §Ff ES 56
N o | & N NJE W
c "8 R
R = 2 |¢ |3
m S
s x¢ g
Q ~ w
& g8 © s 2
L~ L o W
0§ NS g 58
c g N &N g
g 3 N5 B8
QX © N ] 858
Ml_w ~ a ﬁ Q 3 PR
0] X0 s g
g s 8¢ S& 3 £
s O S 0 ‘O 55
S 3 3.9 S 2 N
9 o o= ,@t ] 2 8
S 5 S5 w2 N 2
> ..m Mam "M < { ¢
5 s Y¥E d
ny ' p o= [<) ..n-..v Q .
$ 53 5 i T B
N I g 5 &3 .
> o o Tx | EN i
0 ¢ I o 8 0 Q =
) N
= .k: Q Sw =) .. ~ )
D g n AN | N |3 g. g
¢ &7 88 4 ¢ e
S < S X g g2ET
£ R g L
TR g S3583
) g & CEER4
, zoyeiejoxdnq jjejzse orgibaw esin aAbugAbAueioHe zaysljuizs eAjed m w_. m ,m
LSE0T AugA[azs GG8+T Y 0103/26]0ZS DQUIDW FLISYHHNI IZ0Xe[3esd SN S
' 2baA zse)ezs I1S9zanldl St '+SS+0 R o
Srpe5+0 ’ ’ _ pond
L Re A 57550 FEOTIZSE = a .
! Q
8338 g 5 :
mQ Qmmg 3S PPEOT{ESE0T N
(015107
N m R
o) -
© w O |BLE0
N
nn
N
0707 (90707
G0°S75+0 \ S e
TR |20
NS
& E S
TS X
S N
" oIBq SezoTER =S Q TR0V
W 201N dIPIQZ SE'L6H+0
mggm+c 005+0 ITRT (790
. 104gqgol sezoxej3esoin
N .
o & esx1n aXIp|oz 0€ 'v6¥+0 -
A
~ =
nn
N
[T [5TT
SO'S/pH0) S0 ey
TR I
X<
(@)
Q
S
NS
P} -
0 TR0 [0S0
: RSO 67S07
50°057+0
XL
o Q
xE %W ST
S 3
~ = .
win ™
w N
TS558 R
19507 \ -~
C0'SZr+0 , T[0T <
RSO 6507
S S q
NN
hAS) S
°Q N
Ln = -
_._m ~ TS
mc %vg 00740 T IS5
NS
NE % TS0 (ST
~
g LA sezoxej3esoin —
™ 203N Y6325 G0'98E+0
/ TS|
CO'SLEH) / S
TS0 <0507
NS .
X
\\o) )
S o
S O
Ln ) -
_._m N AT [T
. 0| T6707
§0°05€+0
NS
o o
NES o/ SEROTIO0ST
28 o
Qo .
0o Q
W N
FTSOT 60507
mQ mmmg SCE40 SUSOTFTSIT
TS0 <0507
104gqgol sezoxej3esoin
eoln ejp|oz 08°ErE+0 T
4 B gy 00,1
%h IS :7J g€
Q& SEUINEY
28 00g+0 SH0G
~Q [0d]eq sezoxje[jesoin 2970 8 m &
g muJ eoln ejp|oz 08°00£+0 UL RRS
Wy
11604041
PO GF T
STRTIOETT
%mmm+c il STRT(TTR0T
TTROT| 9707
o f ]
X
Q% N
~ O (=) o)

- 3 ©
gy — AV ST s
g h

]
. SO |76 T
§0°05¢+0
NS i
SE N R EOT 0T
S =
15 S
Ex
/ e |8
0’67740 ‘ S gy
ST OR T
N
% E S
NS QO EngE
S N SR’
it % . ﬂu|0r STEOT [E8E0T SWR e
w sezoyejjesoin eoin eAuobejes 00°'60Z+0 \ N __/2_u W1
x "R
mo %Né 00c+0 TR0 [ 98°E0
89'567+03]
o E :
= j ’ ~
S N A 3
< 0 QO wh
£Q S 0
W
/ OO E0TY 2 §LT+0 Al
me mm?c / S0 TR
TS0 85 70
ENE E
nE o sieg
o & Son s
= ! TFEOT| 27T ) T i I
£ —
w
TEROT|SEE0T
0CC0T
08°Sr[+( 803
mM .m J ITET|27em
X
M5 o
™ Q 104gqol sezoxej3esoin 0
1
_.mz eon eszoieqeqg 0 SZI+0
/ FTOT | G0E07
me mNTQ / Iyl G (e
S0 [E67
NS
[0}
S < R
S 3 ug
~Q o W
_.m Q — ST
me %TQ 00r+0 BT
S E
Vo) -
NS |
OM /04]eq sez0>e[3eso31n es1n 1apues] $8°980+0
N Db T80+ 1
104gqol sezoxej3esoin ein Japuesa] 0/ '280+0 |
T[T
mcm%é 50t0 AT
0T [5670T
NS
00 & Mﬂ_ g€
NS SYRN
M3 Siad
- P
NN a0 ZEe ) ht:w_
: o7 [99%07
50°090+0
X< ITe0+04]
e o
M.u M W TTE0T[9E0T \
S Q
~ = -
win ™
w N
\ 0|28
mQ mmgé §00+0 BT |TGe0 -
=
FLEOT (80T i)
X
.
)
NS D
n A
_._m ~ o FET 67T
HN MQH | | | | | | | +
Q% +Q f f f f f f f 000+0 TTE0T T7m
n o
i~ o
™~ ~
X S > 0>
o) zoyeje|oxdnq }jejzse orgibaw esin aAbuoAbAueioH Q _w.._ m ‘'~ 0 ,“
W e zayaljuizs eAjed grgjbow (doiay) © g nR.. = M m )
o AUDAIDZS GZ TOE+T Zsexezs T AUDAISZS ZSSoY /G S o ~ M o Q@
0 A8 °ZS 00t 03€3/2b]0ZS 1MQUIDW TLISYHANI 1Z04e[1esd ® 0 ) "
N 919pza)| zsexezs 1S9zanldL 000+0 S > S
i L& S .
\ Q K
rt 2o 9S_ o >
S9% w-s o
EN ) N
s nnL %)
S0 £2>8 W
- == < S
~y

Ve




Horanygyongye utca jellemzé mintakeresztszelvénye
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Févarosi Vizmiivek
optikai és

4.0 - 5.0% o 07— o s s g 7
e —7 27 4.0 - 5.0% erésaramu foldkabel
PR K XTI XIS =

PLICICIKIKARK X KK KK I I IR XK XX
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Vizvezeték L\

| Foldgézvezeték

Févarosi Vizmiivek
optikai és ]
erésaramu foldkabel

Févarosi Vizmiivek
optikai és
erésaramu foldkabel

vezeték

'J(, Valtozé ‘J, Valtozé 'J(, Valtozo 'J(, Valtozé

’\*

1. Utpéalyaszerkezet feldjitds

- 5cm AC 11 kopé aszfaltbeton B50/70 (t6mdr vastagsagban)

- Bitumen emulziés permetezés - feliilet kellGsités - 0,6 kg/m?

- 25 cm remix a meglévé burkolat és alap felhasznalasaval, 5% cementadagolassal, utékezeléssel
- Meglévé homokos altalaj

2. Padka felujitas
- 10 cm vtg M22, vagy azzal azonos minbéségli k6anyag (Z0/22 andezit),
0,50-0,50 m szélességben mindkét oldalon.

Targy: Tervszam:
Szigetmonostor, Horanygyoéngye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfelujitas egyszeriisitett terve 10-U/2023/M3
Megbizé: . Méretarany:
Szigetmonostor Kézség Onkormanyzata
2013 Szigetmonostor, F utca 26. M1:50

Rajz megnevezése: Rajz szam:
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Févarosi Vizmiivek
optikai és
erésaramu foldkabel

Vizveze

Féldgazvezeték
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Févarosi
Vizmdvek Szennyviz vezeték
optikai és 4
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3M. Meglévé aszfalt burkolat palyaszerkezete (feltételezett):
- 15 - 20 cm vtg meglévé aszfaltmakadam burkolat
- Meglévé homokos altalaj

2M. Padka
- 10 cm vtg. zuzottké padka

Targy: Tervszém:
Szigetmonostor, Horanygyoéngye utca (1612/7 HRSZ) kijelolt
szakaszanak burkolatfelijitas egyszeriisitett terve 10-U/2023/M3
Megbizé: Méretarany:
Szigetmonostor Ké6zség Onkormanyzata
2013 Szigetmonostor, F6 utca 26. M1:50
Rajz megnevezése: Rajz szam:
Mintakeresztszelvény - Meglévé o R-06-01/M3
elt: .
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